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公司簡介

Grand Power Engineering Ltd., is the world 1st class fire-fighting equipment 
manufacturers’ exclusive distributor in China for over 30 years. Company’s 
headquarter is based in Hong Kong and sub-division branch in Shenzhen. 
Grand Power serves the Hong Kong and Chinese Fire Brigade by providing 
high quality, safe and innovative fire-fighting equipment with full service and 
commitment.

As a member of China Fire Association, Grand Power Engineering not only 
has a solid reputation for providing best quality products, but also to build 
strong partnership with Fire Fighting Organizations and dealers. Grand Power 
actively involves in fire brigade equipment training and participates in fire 
related exhibitions held by China Fire Association throughout China.

Grand Power draws the strength from being financially stable company with 
a unique position in the industry. Grand Power represents as an exclusive 
distributor for world-class fire-fighting equipment manufacturers such as To-
hatsu of Japan, Emi-Controls of Italy, Tempest Technology of USA, Waterax 
of Canada, HNE of Germany, BIG of Germany, Edilgrappa Srl of Italy, Nardi 
of Italy, Teklite of Belgium, Kulpers Engineering of Australia, StabloX of 
Germany, Gunzburger of Ger-many, Leader of France, Bioex of France, 
Technoalpin of China and Sava of Slovenia in the Greater China region.

Grand Power will continue to bring the latest and most innovative fire-
fighting equipment to China, improving the fire brigades’ equipment quality 
and thus, minimizing the loss and damage of properties and lives from a fire 
disaster.

超過30年，強和工程有限公司是世界一級消防設備製造商的中國總代理商。公司總部設在香
港，並設分行在深圳。強和提供高品質，安全和創新的消防設備與全面的服務和承諾服務於香
港和中國的消防隊。

作為中國消防協會會員，強和工程有限公司不僅提供最優質的產品，同時也和消防組織和經銷
商建立有力的夥伴關係，積極參與中國各地的消防隊器材培訓以及國家消防單位舉辦的消防相
關的展覽會。

財務穩定的強和工程有限公司在同行業中具有獨特的地位。強和工程有限公司作為世界一級消
防設備製造商的中國總代理商，合作夥伴有日本東發Tohatsu Corporation，意大利Emi-
Controls，美國Tempest Technology，加拿大Waterax，德國HNE， 德國BIG，意大利
Edilgrappa Srl， 意大利NARDI ， 德國Stablox ， 德國Gunzburger ， 比利時Teklite，
澳大利亞Kuipers Engineering ， 法國Leader ， 法國Bioex ， 中國Technoalpin 和斯洛
維尼亞Sava。

強和工程有限公司將繼續把最新，最具創新性的消防設備引進到中國，務求提高消防隊的裝備
質量，從而減少火災所帶來的財產損失和生命傷害。

强和工程有限公司
GRAND POWER ENGINEERING LTD.

代理產品
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V20FS手抬消防泵

▲

主要設備

自動阻風門啟動系統
排氣旁通

自動混合
出水球閥開關組件 無油真空泵

風冷式發動機

V20FS

基本性能 V20FS (電池啟動）

性能曲线
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Fig.1 V20FS Performance Curve 
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   消防泵型號     

泵  

水泵類型

真 空 泵

抽真空時間

吸 水 口

出 水 口

吸程3米 流量／壓力

標準噴嘴   規格

發動机

類 型

輸出功率

轉速規格

油箱容量

潤滑供應

点火方式

起動系統

其它

體 積    

重 量    

蓄電池   

         V20FS手抬消防泵(JBQ 5/9.5-V20FS)          

單泵單程離心泵

碳纖維活片無油式（最大吸程約9米）

1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）

Φ65 mm

Φ65 mm（可轉動90度）

527升/分鐘/0.6MPa

250升/分鐘/0.8MPa

Φ19 mm Φ13 mm

立式，單缸，手動，電動, 風冷，二衝程

最大15PS=12KW

6,000 轉/分鐘

5.95升（標準耗油量每小時約5.9升）

自動混合比率供應

飛輪永磁電機（C.D.I.）

電力起動，自動反沖系統，繩拉式

560mm x 475mm x 530mm

46公斤

蓄電池12V，14Ah/10h

   消防泵型號     

泵  

水泵類型

真 空 泵

抽真空時間

吸 水 口

出 水 口

吸程3米 流量／壓力

標準噴嘴   規格

發動机

類 型

輸出功率

轉速規格

油箱容量

潤滑供應

点火方式

起動系統

其它

體 積    

重 量    

蓄電池   

單泵單程離心泵

碳纖維活片無油式（最大吸程約9米）

自動混合比率供應

飛輪永磁電機（C.D.I.）

電力起動，自動反沖系統，繩拉式

VC52AS手抬消防泵(JBQ 6.5/20.5-VC52AS)

1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒）

Φ80 mm

Φ65 mm（可轉動180度）

1550升/分鐘/0.5MPa

1300升/分鐘/0.7MPa

950升/分鐘/0.9MPa

Φ28 mm Φ22 mm

臥式，雙缸，電動，水冷，二冲程，冷卻水還流式

最大46PS=34KW

5,200轉/分鐘

18升（標準耗油量每小時約9升）

700mm x 620mm x 730mm

85公斤

 蓄電池12V，16Ah/5h

VC52AS手抬消防泵

基本性能

▲

主要設備
高性能電感器
無油真空泵
自動混合

自動阻風門啟動系統

VC52AS（電池啟動）

VC52AS

Pumping performance curveExternal dimensions VC52AS VC52AS
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VE1500W微型消防車消防泵

• 90度擺動雙出口
• 發動機過熱保護傳感器
• 在同等級產品具最佳抽吸性能
• 最大流量揚程100米
• VE1500W符合PFPN10-1500的EV14466。

重量與性能的最佳平衡 日本製造VE1500W

3米高的吸程性能

自吸性能

VE1500W
在同一等級最輕的型號

工業中最佳抽吸性能（9米/30英尺）

對手

性能曲线 VE1500W

总
输
送
压
力
 P
(b
ar
)

输送流量Q (l/min)

测地抽吸高度

测地抽吸高度

测地抽吸高度 测地抽吸高度

测地抽吸高度

PHPN 10 1500的保证点
3米测地抽吸高度

   消防泵型號     

泵  

水泵類型

真 空 泵

抽真空時間

吸 水 口

出 水 口

吸程3米 流量／壓力

標準噴嘴   規格

發動机

類 型

輸出功率

轉速規格

油箱容量

潤滑供應

点火方式

起動系統

其它

體 積    

重 量    

蓄電池   

單泵單程離心泵

碳纖維活片無油式（最大吸程約9米）

自動混合比率供應

飛輪永磁電機（C.D.I.）

電力起動，自動反沖系統，繩拉式

1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒）

Φ90 mm

臥式，雙缸，電動，水冷，二冲程，冷卻水還流式

 蓄電池12V，16Ah/5h

燃油系統

VE1500W微型消防車消防泵

2 x Φ65 mm（可轉動90度）

2050升/分鐘/0.6MPa

1800升/分鐘/0.8MPa

1500升/分鐘/1.0MPa

Φ29.5 mm Φ24 mm

最大60PS=44KW

5,000轉/分鐘

24升（標準耗油量每小時約22升）

電動燃油加注

748mm x 732mm x 827mm

107公斤
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VF53AS手抬消防泵 ▲

三缸，四冲程

低油耗

遙灌油箱

電控燃油噴射系

ＥＣＵ

冷卻水還流式

噪音低和搖擺輕微

自動真空泵系統统

低排放

主要設備VF53AS

基本性能 VF53AS(電池啟動）
Discharge
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四衝程發動機

   消防泵型號     

泵   

水泵類型

真 空 泵

抽真空時間

吸 水 口

出 水 口

吸程3米 流量／壓力

標準噴嘴   規格

發動机

類 型

輸出功率

轉速規格

油箱容量

潤滑供應

点火方式

起動系統

其它

體 積    

重 量    

蓄電池   

單泵單程離心泵

碳纖維活片無油式（最大吸程約9米）

擺線齒輪泵供應

飛輪永磁電機（C.D.I.）

電力起動，自動反沖系統，繩拉式

Φ80 mm

垂直軸，三缸，手電動，水冷式，四衝程電噴型

 蓄電池12V，16Ah/5h

燃油系統

Φ65 mm（可轉動90度）

1200升/分鐘/0.6MPa

950升/分鐘/0.8MPa

700升/分鐘/1.0MPa

Φ24 mm Φ17 mm

最大30PS=22KW

5,500轉/分鐘

10升（標準耗油量每小時約8.5升）

電動燃油加注

670mm x 790mm x 740mm

101公斤

VF53AS手抬消防泵

1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）
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即使在暴露於嚴酷條件下的現場，也能抑制操作
失誤，準確切換運行模式（中繼/單獨）。

通過1個開關即可確認消防泵情況（電源開啟/中
繼運行模式/單獨運行模式）的接口 。

配備高速節流馬達，快速響應隊員的判斷 。

通過傳感器來感應水管傳遞出的“氣壓”和“水
壓”，預防運行故障的安全功能 。

VF63AS-R四衝程帶自動中繼功能泵

操作原水泵即可自動控制噴頭的工作壓力
在山區或很難確保水源的現場，發揮其威力

长按

长按长按

运行

运行
运行

切换

切换
切换

电源ON

电源ON

中继

中继

中继

中继

单独

单独

单独

单独

簡易轉換方式

三重功能開關

高速節流馬達

空水壓判斷控制

帶安全閥的中繼媒介配件“KOWARENZO”

① 給泵施壓過大時，內置的安全閥將自動工作，
向外部噴水減壓。作為子泵的中繼媒介使用，
保護泵和水管免受過大壓力。

② 簡易流量顯示表“FX-5”
無需電源的模擬流量計，對一線噴水的適當流量
一目了然。通過測量送水量而不是送水壓，無需
計算由水管壓損、泵和噴頭的高低差引起的背壓，
使原水泵的操作簡單，有效確保了噴頭操作人員的
安全。 

①

② 

   消防泵型號     

泵   

水泵類型

真 空 泵

抽真空時間

吸 水 口

出 水 口

吸程3米 流量／壓力

標準噴嘴   規格

發動机

類 型

輸出功率

轉速規格

油箱容量

潤滑供應

点火方式

起動系統

其它

體 積    

重 量    

蓄電池   

單泵單程離心泵

碳纖維活片無油式（最大吸程約9米）

擺線齒輪泵供應

飛輪永磁電機（C.D.I.）

電力起動，自動反沖系統，繩拉式

Φ75 mm

垂直軸，三缸，手電動，水冷式，四衝程電噴型

 蓄電池12V，16Ah/5h

燃油系統

Φ65 mm（可轉動180度）

1000升/分鐘/0.7MPa

600升/分鐘/1.0MPa

Φ24 mm Φ17 mm

最大30PS=22KW

5,500轉/分鐘

10升（標準耗油量每小時約9升）

電動燃油加注

670mm x 790mm x 740mm

99.5公斤

1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）

VF63AS-R四衝程帶自動中繼功能泵
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遠程供水全自動串聯手抬泵例子

整
流
筒
压

 M
P

a

喷水量m3/min

喷嘴口径

吸水高度 1m

吸水管长度  6m

型消防泵性能曲线
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管路系統

-3 × 125 STORZ入出口
-壓力表（50MM）安裝在每個入水口美國阿密龍蝴蝶閥
-316不銹鋼管焊接和壓力測試，以調度壓力管道代碼AS4041的3：1998
-16巴最大壓力
-管道旨在最大限度地提高效率的流程，盡量減少在12,000LPM流動壓力損失
-流量達到12,000 LPM (3,000 GPM)
-水平旋轉角度: 355°;上下旋轉角度: +120°, -60°
-速度和壓力平衡設計使其擁有更快速度和更久耐用性
-可編程避障
-可編程一鍵收回和展開、軟限位及自擺功能
-“即插即用”方便安裝
-支持比例調速控制
-具有自鎖的插接系統可達IP67防護等級
-可配置型號3700 AKROMATIC自動炮頭和型號730可拆泡沫砲管

GP3000大流量拖車炮

拖車4000 x 1700
-要符合澳大利亞設計規則VSB1
-鋁合金光面穿孔花紋板平台安裝到平台框架
-鋁合金光面穿孔花紋板梯級在左/右後角
-塗漆鋼框架
-鋼擋泥板
-伸縮拉桿，可調校高度，以適應牽引車
（注：在適當的位置鎖定調節）
-”O” 型拖車環 - 配合剎車系統
-在拖車掛鉤連接手製剎動
-1400公斤額定軸與9英寸的鼓式製動器
-2個195R14C輪輞和輪胎
-止輪塊 × 4 (防止車輪或重物滑動的)
-1000公斤額定牽引桿
-4個2000公斤額定防風站桿與300毫米伸縮的手柄
-吊環在拖車平台的每個角落 ~ 用於固定拖車
-密封電池倉
-LED尾燈和牌照燈, 可連接到汽車。
-LED拖車周邊照明燈 ~ 照亮周圍的拖車平台和地面
-鋁花紋板工具箱 ~ 安裝在拖車平台
-電氣線路從電池到消防砲

   型號     

重量

外形尺寸

出水口尺寸

入水口尺寸

流量

壓力

         3000          

54.4kg (炮头)

115mm (41/2”)

DIN 150 或 150mm(6”) ASA 

最大(Pn) 16 bar (232psi)

加侖/分 3000

升/分 12000

工作(Pr) 10 bar (150 psi)

高度 508mm

寬度 660mm

厚度 737mm
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GP3580大流量拖車炮

拖車規格約4500MMX2100MM

• 符合澳大利亞VSB1設計規則
• 安裝到平台框架上的鋼板，經鋁軋機精加工打孔，以方便排水及人員進入時防滑保證安全
• 經鋁軋機精加工打孔的踏板,左右後角各裝一塊
• 低碳鋼框架表面經過噴丸處理後並塗漆
• 鋼擋泥板表面經噴丸處理並噴漆
• 牽引拉桿可以調節,以便適合不同高度車輛牽引
  （注意：調整時正鎖定位置）
• 環型絲束聯軸器，帶液壓制動液壓缸
• 牽引聯軸器手製動
• 額定軸重1400KG，帶有9英寸鼓式製動器
• 2 X 195R14C輪輞和輪胎
• 4個輪軸軸承座
• 安裝在牽引桿的惰輪，額定載荷1000KG
• 安裝有4X2000KG額定載荷的升降架，行程約300MM，其側面安裝有手動手柄
• 在拖車平台的每個角落系上
• 帶有鉸鏈門的密封電池倉，固定在平台水平以下的拖車中
• LED多電壓尾燈和車牌燈安裝和接線到插頭，用於連接拖車。
• 用戶自行提供拖車上的匹配接線
• 24V電池組上接有充電插頭，可以用車輛交流發電機為其充電（客戶在拖車上提供匹配的 24V接線）

• 在拖車周圍安裝LED照明燈，以照亮拖車平台和拖車周圍的地面
拖車平台上安裝有鋁製工具箱，並帶有鎖扣
• （其尺寸可以容納泡沫管和Y形支）
• 從電池到顯示器的電氣接線
• 操作員手冊，包含完整的零件清單和安全操作說明
• 4 個125MM螺紋接口，用於連接客戶提供的AKRON 7950閥門
• 壓力表（50MM）安裝在每個入口處蝶閥的入口側
• （每個蝶閥的入口處都安裝有壓力表）
• 採用316不銹鋼管焊接並進行壓力測試，執行澳大利亞國家標準AS4041：1998
• 最大壓力16巴
• 管道結構設計精巧，在19,000LPM流量下有效流量最大化和最小的壓力損失
• 19,000LPM監視器的安裝法蘭
• 供水管道固定在拖車上，以抵消任何方向水壓的反作用力

-重量輕，砲身連同炮頭小於91KG
-炮頭位置上下俯仰角幅度為135° (+90 °至-45°)
-低流量損耗 ( 19,000升 /分鐘只有0.2MPA損耗 )
-其他先進設計：可自動就位或自動歸位
-附加功能：在缺電狀態下可手動控制、排水閥門
、多種出水等位置
-可另配無線遙控

射角範圍135°

3580電控消防水/ 泡沫兩用砲是專門設計給工業用水泵、機
場、定點裝置等的特大流量水砲，此獨特的水砲使用全電子控
制和簡單的砲身設計，性能卓越且安裝簡單。

   型號     

重量

出水口尺寸

入水口尺寸

流量

立方尺寸

        3580         

68kg

6”FL & Storz (150mm)

8”法蘭(200mm)

加侖/分 5000

升/分 19000

43”x 43”x 22” 70”x 70”x 22”

60”x 60”x 28”

27”x 27”x 33”

33”x 33”x 28”

22.5”x 22.5”x 33”

中手臂角度

22.5o

45o

90o

尺寸(長度x寬度x高度) 尺寸含炮頭尺寸(長度x寬度x高度)



24 25

「GP20-T」是一款拖車式多功能排煙消防炮，採用細水霧技術，與消防渦輪風機和消防水炮相結合。
通過顯示屏或無線遙控進行操作，非常靈活，用途廣泛，如控制渦輪風機移動的方向、平台的升降、渦
輪風機的排風速度，以及消防炮（位於渦輪風機中間）的各種出水模式。渦輪風機配有噴嘴環，可將水
霧化成細水霧。 這種水或水/泡沫顆粒物質由螺旋槳驅動。水霧可快速地移除火中熱量並顯著降低溫度，
有效撲滅大面積的火災。

完全控制噴霧模式
與同類車輛相比，最大的創新是具備完全控制噴霧模式。
渦輪風機中間的水炮頭結合渦輪風機的傾斜角度，消防員可完全控制噴霧模式，可以控制水霧的距離，
方向和液滴大小。

而這一切僅使用遙控器就可實現

渦輪風機可以向左和向右自動搖擺，因此可區分較大區域
的火災。

噴霧模式是可調節的的，從開花水霧到範圍集中的直流射
水。可通過遙控器控制不同的噴霧模式和出水流量。 

適用於可能發生大火的工業區域中使用。
渦輪風機上的噴嘴可與泡沫一起使用。

功能優勢，一目瞭然:

•	 自帶發動機，不需外來動力，全天候待命狀態，隨時作戰
•	 渦輪機的水流量每分鐘高達4800升
•	 使用遙控器或點擊屏幕即可調節出水流量
•	 渦輪風機具有更優冷卻效果的水霧模式
•	 渦輪機與泡沫可一起使用
•	 由於其獨一無二的技術，可用於撲滅各種火災，拖車可由各

式消防車牽引前進進行滅火

680mm

150 l 

9 h 

58 % (30°) 

遙控距離

側傾斜（最大） (max)

拉力

噪音水平（安全距離10米處的LpA） 

尺寸 (LxWxH)

27 % (15°) 

4t 

84 dB(A) 

可達 300 m 

約5390 x 2210 x 2745 mm

拖車參數

底盤

掛車拉桿

採用350級低碳合金鋼

自由調節高度的掛車拉桿

進水口管道 4 x 65mm storz

管道 採用316不鏽鋼材質

發動機（柴油） 4缸渦輪增壓發動機 -符合Tier IV標準

剪叉式升降機

油箱

滿負荷運行時時長

爬坡能力（最大）

渦輪參數

功率 25 Kw

工作壓力 最大 16巴

排氣風量  125,000立方米/小時

水流量

        細水霧（噴頭和噴嘴環）的模式 由0 to 1400升/分鐘

                       高水流量模式 從0到4,800 升/分鐘（在16bar）

      水炮頭和噴嘴環 從0到4,800 升/分鐘（在16bar）

       水炮頭噴霧模式 可通過遙控器調節

       流量 可通過遙控器逐步調節

傾斜角度 -19o 至 43o

水炮頭傾斜角度 -17o 至 17o

射程距离 (向前) 60米（水霧）/90米（直流） 

入水接口 6 x Storz B
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TAF35戰斧 TRUCKEDVEHICLE 多功能救火机器人

TAF35戰斧是一種創新的渦輪機。它能將高達3,800升/分鐘的水流噴成霧狀小液
滴，將液滴噴射到很遠的距離。液滴形成的巨大水面以及水霧形成的巨大體積，結合
傳統的泡沫濃縮液，可確保高效消除危險物質，達到超乎尋常的冷卻效果和不同凡響
的滅火能力。

1) 化學設施：消除EVONIK（贏創）工廠中的氯化氫和 三氯矽烷。
2) 隧道：滅火，消除煙以及提供冷卻和通風支持。
3) 燃料庫：用於滅火和冷卻的靜止和移動系統。
4) 機場：超乎尋常的冷卻效果和不同凡響的滅火能力。
5) 煉油廠和工業場所：用1% AFFF（水成膜泡沫滅火 劑),對3D物體有最佳的滅火能力。
6) 森林滅火：最佳且節省濃縮液的阻燃產品應用方法。

1614毫米

3820公斤

71.1馬力

75升

噪音水平（LPA at10m安全距离）

遙控器上能全面控制機器人

燃料消耗率

爬升動力（最大）

側傾斜(最大)

遙控器距離

5小時

58% (30o)

27% (15o)

84 dB(A)

≥300米

汽車參數

速度 一擋 - 0 - 3.6公里/小時

二擋 - 0 - 9公里/小時

長度 3100毫米

高度（ 向下，0°）  2150毫米

高度 （向上，50°） 4280毫米

寬度

重量

發動機 (KUBOTA)

柴油油箱

渦輪參數

功率 25 Kw

發動機 液壓

工作壓力 最大 16巴

排氣風量  125,000立方米/小時

水流量在10巴

        細水霧模式 由0 to 1500升/分鐘

        距离水束（水炮） 在 16 bar時從 0 到 4700升/分鐘

       高流量模式 - 炮頭（可轉換不同炮頭） 由0 to 4000升/分鐘

傾斜角度 -22o 至 47o

射程距离

       向前        向上

60米（水霧） 

80米（直流）

30米（水霧） 

50米（直流）

入水接口 4 x Storz B

推土机推力 3.8 吨
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TAF35可選配件
攝像機系統

熱能像系統

鐵路援助系統

KIT EURO安裝框架

自我保護套件

- 360°查看車輛的周圍，及在能見度低或黑夜
   攝像機顯示在遙控器上

數據：高分辨率圖像/防護等級IP66 /自動切換到夜間模
式/ 30米紅外照明/矩陣視圖或全屏可視化/無線傳輸300米
距離

- 兩個噴嘴負責整個渦輪機的冷卻。
- 其他四個噴嘴冷卻橡膠履帶和下面的裝置。
- 壓力為16巴時，自我保護系統的總吞吐量是120                 	
  升/分鐘。

- 簡單（可追溯）適配
- 導軌輪/遙控器可擴展
- 在縮回狀態下對車輛上的尺寸沒有不良影響。

-易於適用於標準板（約15分鐘組裝時間 ）
-液壓傾斜，遙控器啟動
-所有EURO適配器兼容的附件
-也可與軌道起落架組合使用

- FLIR攝像頭能鑑定熱源

熱像儀前視紅外雷達

子彈頭攝像頭

TAF35可選配件

排煙管

水泵

- 可以排煙到100米以外的距離
- 快速連接的排煙管接口

- 泵的最大流量多達8,000升/分鐘
- 快速連接到TAF35上的液壓系統
- 可在遙控器上操作
- 用作潛水泵

數據：出水口6”/最大流量8,000升/分鐘/最大壓力3.9
巴/尺寸55厘米X 90厘米

液壓絞盤

液壓叉

- 有助於拉動物體和拋錨的車輛
- 遙控器操作，方便安全

數據：40米長的鋼纜/ 10MM鋼纜直徑/最大拉力
3,700KG

- 貨叉升起至’運動’物體。
- 設計為可輕鬆’插接’在前防護罩

數據：可調校叉子的距離/ ISO FEM：2級FEM A /
最大負載1000公斤
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應用領域

隧道

化學和石油工業

森林大火

城內消防

- 通風
- 消減煙霧

- 道路
- 大廈

- 有害氣體減排
- 物體的冷卻

- 防火阻燃產品的應用

功能

能升高到4米

遙控噴霧模式

遙控器
 一個遙控器能夠控制TAF35上所有的功能

細水霧模式
最大效率
0至1.500升/分鐘

高流動模式
水霧
0至3.500升/分鐘

最大投射距離
0至3.500升/分鐘

能傾斜由-20O 到 +50O
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機器人運輸車

整車參數

產品名稱 機器人運輸車

產品型號 HCQ5040TQZDFA

底盤型號 DFA1041SJ35D6

發動機生產企業 東風朝陽朝柴動力有限公司

發動機型號 CY4102-CE4F

功率/馬力 73/99

專用功能參數

外形尺寸 (長寬高) mm 5995×2300×2350（此車可入藍牌戶，不受市區限行管制）

平板尺寸 (長×寬) mm 4300×2300

平板履帶卡槽到地面高度 800mm

平板最大承重質量kg 4000

平板結構 平板4.5mm花紋防滑板，平板下骨架間距250mm。

機器人裝載後鎖緊結構 氣壓緊固器系統（左右各一套），機器人裝載至平板後，通過氣壓

緊固器可快速固定消防機器人。機器人運送到指定地點後，操作人

員解鎖緊固器30秒以內可完成。

車輛靜止狀態支撐 車橋前後兩端各一套液壓支腿，液壓伸縮支撐腿4條。

FT20 FIREFIGHTING TURBINE

渦輪參數

功率 25 Kw

工作壓力 最大 16巴

長度 1764毫米

寬度 1418毫米

高度 1867毫米

重量 800 Kg

電壓 400V

發動機 液壓

排氣風量  125,000立方米/小時

水流量

        細水霧模式 由0 to 2500升/分鐘

   高流量模式-炮頭(可轉換不同炮頭) 由0 to 3500升/分鐘

       水炮頭噴霧模式 可通過遙控器調節

       流量 可通過遙控器逐步調節

傾斜角度 -19o 至 43o

水炮頭傾斜角度 -17o 至 17o

射程距离 (向前) 60米（水霧）/90米（直流） 

入水接口 6 x Storz B
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應用
•	高層供水 
•	滑動裝置
•	供水線消防
•	在消防作業中，長膠管用于遠端澆水
•	山區高空消防
•	高壓提供水流軌跡的精度
•	長距離串聯泵送

•更大體積的平行泵送

消防泵特徵
•	可拆卸4級離心式泵體
•	快速釋放水泵鉗
•	輕鋁合金消防泵配件
•	防銹電鍍消防泵配件
•	機械旋轉密封環
•	不銹鋼手柄
•	油漆鋼鐵框架
•	2”(51mm) NPSH吸水口連橡膠保護蓋
•	1.5”(38mm) NPSH出水口連橡膠保護
•	最大流量 (23hp) 401升
•	最大壓力  3.03 MPa

特點與優勢
•快速釋放夾具和可拆卸的泵端可減少設備停機時間和庫存
•獨特的防起泡機械旋轉密封可延長泵端壽命
•密封軸承可避免現場的泵頭潤滑
•驅動元件可靠，只需要少量維護保養
•鋁合金泵元件和陽極氧化部件重量更輕，抗腐蝕性更強
•所有車載裝置均包含Fastwire。
•EPA認證

•	 2”(51MM) NPSH吸水口連橡膠保護蓋
•	 1.5”(38MM) NPSH出水口連橡膠保護
•	 最大流量 (23HP) 401升
•	 最大壓力  3.03 MPA

型號 BB-4

最大馬力 23HP(17.2kW)

引擎 四冲程空冷双汽缸

開動系統 電氣與手動式

燃點系統 磁控電子

上緊力距 70mm

內膛 75.5mm

潤滑油 机油 

耗油量 6.8公升/小時

長度 89cm

闊度 57cm

高度 54cm

重量 77公斤

BB-4高層供水消防泵

WATERAX BB-4-23泵由高性能4級泵端與強大的Briggs＆Stratton 4衝程23 HP
發動機結合而成，能實現高達440 PSI（30.3 BAR）的壓力，流量達到106 GP-
M（401L /分鐘）。該泵動力強勁，所以在高層建築、遠距離送水、山區高空消防
等都廣泛應用。 WATERAX BB-4-23泵可作為串聯和並聯泵的源泵運行, 同時也是
直接供水線消防，遠程灑水，噴水滅火系統的最佳選擇，是滑動裝置的流行選擇。

B&S VANGUARDTM - 23
發動機品牌：BRIGGS&STRATTON VANGUARD
發動機類型：汽油4衝程

指定壓力下的流量
最大壓力：440 PSI（30.3巴）
自由流量：106加侖/分鐘（401升/分鐘）
最高水頭：1016’（310米）
重量：153磅（69千克） - 169磅（77千克）

BB-4 23HP

BB-4®型可携式高壓消防泵是林地和農村火災環境中使用的理想消防裝
置，適用于高距離和高度，在灌叢消防卡車和滑動消防系統使用。

B&S Vanguard tm-23
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MARK-3背負式森林防火消防泵

便攜式高壓消防泵
WATERAX獲得了ROTAX的知識產權和製造耐用的185cc發動機的權利。我們在重要的發動機部件上投入
了大量的新工具和重大改進，以使185cc發動機更輕更耐用。
WATERAX 185cc發動機具有以下增強功能：塗有Nikasil的氣缸,浸漬曲軸箱,複合冷卻風扇,更長的回彈繩
新的Nikasil塗層氣缸是MARK-3®多年來最重要的升級。此外，WATERAX已將其推薦燃料混合比率調整
為50：1的合成。請注意，對於配備鑄鐵氣缸的舊版本的MARK-3®，合成的50：1燃油混合比的變化也是
有效的。

應用
•供水線消防
•在消防作業中，長膠管用於遠程澆水
•山區高空消防
•高壓提供流動軌蹟的精度
•長距離串聯泵送
•更大體積的平行泵送

消防泵特徵
•	 可分拆式二階段式及四階段式離心式泵體
•	 快速接駁夾鉗
•	 輕鋁合金消防泵配件
•	 防銹電鍍消防泵配件
•	 機械旋轉密封環
•	 不銹鋼手柄
•	 油漆鋼鐵框架
•	 2”(51mm) NPSH吸水口連橡膠保護蓋
•	 1.5”(38mm) NPSH出水口連橡膠保護
•	 最大流量 371升
•	 最大壓力 2.62 MPa

特點與優勢
•快速釋放夾具和可拆卸的泵端可減少設備停機時間和庫存
•獨特的防起泡機械旋轉密封可延長泵端壽命
•密封軸承可消除現場的泵頭潤滑
•鋁合金泵組件和陽極氧化部件重量更輕，抗腐蝕性更強

自1964年MARK-3®首次引入WAJAX，1958年4級可拆卸式泵頭獲得專利後，成為世界各地林業消防局
使用的標準野外可擕式消防泵。 MARK-3®消防泵是一個真正卓越和可靠的執行者，它能夠承受消防的嚴
酷性，是野外作業中大多數輸水系統的核心。MARK-3®在性能、可靠性和耐久性方面始終是基準，受益
于其關鍵部件即尼卡錫塗層氣缸，浸漬曲軸箱和免維護泵端的一系列改進。
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發動機品牌：WATERAX 185CC
發動機類型：汽油2-衝程
指定壓力下的流量
最大壓力：380 PSI（26.2 BAR）
自由流量：98加侖/分鐘（371升/分
鐘）
最大頭：878’（268米）
重量：58磅（27千克）

型號

最大馬力

引擎

開動系統

燃點系統

上緊力距

內膛

潤滑油

耗油量

長度

闊度

高度

重量

Mark-3

排出總量 185cc

10HP(7.46kW)

二衝程空冷單汽缸

手動式，連後備手動拉繩繫統

電子點火系統

61mm

62mm

混合油(24:1)

4.5公升/小時

58cm

31cm

41cm

26.3公斤

STRIKER-3中壓森林防火消防泵

應用
•	 供水性消防
•	 在消防作業中，長膠管用於遠程澆水
•	 山區高空消防
•	 長距離串聯泵送
•	 更高容量的滑動裝置並聯泵送
•	 制雪

特點與優勢
•	 快速釋放夾具和可拆卸的泵端能最大限度地減少設備停機時間和庫存，並可輕鬆更換內部泵頭
•	 獨特的防起泡機械旋轉密封，延長泵端壽命
•	 密封軸承可消除現場的泵頭潤滑
•	 帶式驅動系統可靠且僅需少量維護保養
•	 鋁合金泵組件和陽極氧化部件重量更輕，抗腐蝕性更強
•	 所有車載裝置都包含Fastwire。
•	 EPA認證

發動機品牌：本田GX390系列
發動機類型：汽油4衝程
指定壓力下的流量
最大壓力：345PSI（23.8巴）
自由流量：102加侖/分鐘（386升/分鐘）
最高水頭：797’（243米）
重量：129磅（59千克）

STRIKER™系列是由本田四衝程發動機驅動的全系列高壓消防泵。
應用包括機艙保護，防滑裝置和製雪。

STRIKER-3 
WATERAX STRIKER-3也被稱為ULTRASTRIKER®，它是搭載在BB-4®相同的平台上的車載消防泵，可與
MARK-3®和BB-4®互換部件.STRIKER-3提供額外的壓力，有助於克服更長的距離和高度。可以單獨使用，
或者與 WATERAX泵串聯或並聯使用，也是滑動應用的一個非常受歡迎的選擇。
WATERAX泵串聯或並聯使用，也是滑動應用的一個非常受歡迎的選擇。
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MINI-STRIKER輕型森林防火消防泵
MINI-STRIKER®泵匹配本田4衝程2.5 HP發動機和可靠的單級泵頭。重量
輕且非常便於攜帶，這款迷你發動機本身或與其他泵串聯使用時表現良好，並且
是入門級滑動應用的非常受歡迎的選擇。

消防泵特徵
•	 結合式二階段離心式泵體
•	 輕量級鋁合金泵
•	 輕鋁合金消防泵配件
•	 防銹電鍍消防泵配件
•	 機械旋轉密封環
•	 不銹鋼手柄
•	 油漆鋼鐵框架
•	 1.5”(38MM) NPSH吸水口連橡膠保護蓋
•	 1.5”(38MM) NPSH出水口連橡膠保護
•	 最大流量 303升
•	 最大壓力 0.59 MPA

特點：
•	 阻火器得到美國林業局認可
•	 入口和出口保護的罩
•	 能抽泡沫和防火液能力
•	 灑水器作業
•	 長距離串聯泵送
•	 入門級滑動裝置
•	 公園和現場消防巡視
•	 計劃燒除
•	 清理火場作業
•	 灌溉

應用
•	 攻擊線消防
•	 灑水器作業
•	 長距離串聯泵送
•	 入門級滑動裝置
•	 公園和現場消防巡視
•	 處方燒傷
•	 清理火場作業
•	 灌溉

Honda GXH50
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發動機品牌：本田GXH50系列
發動機類型：汽油四衝程
指定壓力下的流量
最大壓力：85 PSI（5.9 BAR）
自由流量：80加侖/分鐘（303升/分鐘）
最高水頭：196’（60米）
重量：20磅（9千克）

型號

最大馬力

引擎

開動系統

燃點系統

上緊力距

內膛

潤滑油

耗油量

長度

闊度

高度

重量

Mini-Striker

2.1HP(1.6kW)

四衝程空冷單汽缸

手動式

晶体管点火

36mm

41.8mm

机油 

0.9公升/小時

40cm

27cm

40cm

9公斤

MSTR-C
也可用於車載系統配置車載系統

WATERAX MINI-STRIKER®消防泵車載系統，配備HOTLINE®林業軟管、抽吸軟管、SCOT-
TY噴嘴、CAMLOC配件、瞬時接頭、腳踏閥和過濾器以及通用軟管扳手和可靠的單級泵端等專業
級設備，採用本田4衝程2.5HP發動機，實現高達85PSI（5.9BAR）的壓力，並提供高達80GP-
M（303L/MIN）的體積供應。方便工具包將允許用戶對他們的財產和防禦空間的火災做出快速反
應。

RANCHER®現在採用HANNAY軟管捲盤，是一款專門為全地形交通工具和小型多用途車輛而設
計的緊湊輕巧的裝置。通常用於野外-城市界面區域，以便快速進入標準滑動裝置之外的偏遠地區。
RANCHER®可用於各種水處理應用，如公園和現場消防巡邏、計劃燒除、滅蚊作業以及一般農場和農
村社區作業。易於操作和維護，並且可以根據需要在車輛上下輕鬆滑動。

特點與優勢
•	 易於操作和維護
•	 緊湊輕便，適合快速乾預
•	 可根據需在車輛上下滑動
•	 堅固的底座，帶導軌和切口，便於提升
•	 可選泡沫能力
•	 可選的帆布蓋，用於運輸和儲存期間的裝置保護

MINI-STRIKER® 系列

RANCHER®65加侖
42.5”X 44”X 28”
由MINI-STRIKER®驅動
發動機品牌：本田GXH50系列
發動機類型：汽油4衝程

指定壓力下的流量
最大壓力：85 PSI（5.9 BAR）
最大流量：80加侖/分鐘（303升/分
鐘）
最大頭：196’（60米）
乾重：159磅（72公斤）
濕重：702磅（318公斤）

RANCHER®125加侖
51”× 42”× 37”
由MINI-STRIKER®驅動
發動機品牌：本田GXH50系列
發動機類型：汽油4衝程

指定壓力下的流量
最大壓力：85 PSI（5.9 BAR）
最大流量：80加侖/分鐘（303升/分
鐘）
最高水頭：196’（60米）
乾重：202磅（92公斤）
濕重：1245磅（564公斤）
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BB-4高壓森林防火消防泵(柴油版)
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———  Kubota D902-E4B

BB-4TM柴油版
BB-4-D902泵配有可靠的高性能4級離心泵端和強大的久保田 D902 25 HP柴油發動
機。它足夠強大，能夠作為串聯和並聯泵送的源泵，它也是直接噴射消防、遠程澆水、
噴淋系統的最佳選擇，也是滑動裝置的常用選擇。 BB-4®泵上配備的WATERAX快速
釋放夾具可以在最短的設備停機時間內更換現場損壞的泵端。
BB-4®上的4級泵端與MARK-3®裝置上的泵端相同，大大減少了備件庫存，並提高了
對不可預見的設備損壞的響應能力。

BB-4-D902
40多年來，這種高壓消防泵一直用於森林消防局的6型灌叢消防卡車。 BB-4®柴油機採用水平泵驅動作為
標準配置，可選擇垂直驅動器安裝。由久保田D902超級迷你係列3缸液冷柴油發動機驅動。 業以及一般
農場和農村社區作業。易於操作和維護，並且可以根據需要在車輛上下輕鬆滑動。

應用
•	 灌叢消防卡車
•	 供水性消防
•	 在消防作業中，長膠管用於

遠程澆水
•	 山區高空消防
•	 高壓提供水流軌蹟的精度
•	 長距離串聯泵送
•	 更大體積的平行泵送

特點和優點
•	 快速釋放夾具和可拆卸的泵端，可減少設備停機時間和庫存
•	 密封軸承可消除現場的泵頭潤滑
•	 帶式驅動系統可靠且少量維護保養
•	 鋁合金泵組件和陽極氧化部件重量更輕，抗腐蝕性更強
•	 EPA認證
•	 獨特的防起泡機械旋轉密封延長泵端壽命

OT-4NX及HPO-2X背包 
滴液點火器

OT-4NX是一種現代化的多功能雙肩背包泵，它的構思是為
了滿足用戶的舒適和安全。這款罐體是由輕便而堅固耐用的
耐紫外線聚乙烯製成的，從而便於攜帶，不影響耐用性。可
以從罐體的光滑輪廓、集成的腰桿支撐和舒適的肩帶中看出
這是以用戶為中心而設計而成的。堅固的攜帶手柄可輕鬆提
升，也可作為手泵整齊對接的端口。大直徑的填充口可以方
便地進行填充，清潔通道，並具有填充過濾器，以捕獲和防
止不需要的顆粒進入手動泵的供水系統。
    黃銅手泵設計具有前槽手柄，堅固的D形環用於夾緊肩
帶，以及後手槍式握把，使手泵更易在手腕上操作，而且比
標準的手泵更省力。

HPO-2X是一種堅固的可折疊背包，由耐用尼龍纖維和氯丁
橡膠製成。氯丁橡膠可防紫外線和防火。它還具有特殊的耐
磨性，並且可以在現場使用標準輪胎補丁輕鬆修復。
黃銅手泵設計具有前槽手柄和後手槍把手，使手泵更易在手
腕上操作，而且比標準的手泵更省力。

粉末塗層紅色，由輕質鋁合金製成，林野火災滴液點火器被設計為
滴液點火器經常耐受的粗糙處理。安全環路遠離火焰，所以環路中
的燃料（液體密封）沒有受熱蒸發的危險。螺桿式排氣閥將空氣引
入罐的底部，以減輕當燃料被使用時產生的真空。燈芯由插入的玻
璃纖維製成。手搖手柄在任何位置都能很好的保持平衡。 1.2加侖
（1 標準加侖4.7升）。 5磅（2.3KG）。

產品特性
水箱：
•	 由抗紫外線和耐腐蝕聚乙烯製成
•	 集成腰托
•	 攜帶手柄也可作為泵的儲存功能。
•	 水位指示器（美製加侖和升）

產品特點
•	 由氯丁橡膠塗覆的尼龍纖維製成
•	 優良的耐磨性和現場可修復性
•	 防火
•	 耐油和汽油
•	 可折疊節省空間

容量: 5.3加侖l (20升)
乾重: 8.5 磅 (3.8 公斤)
濕重: 52.6 磅 (23.9 公斤)

容量：5 加侖 (19 升)
乾重：5 磅 (2.2 公斤) 
濕重：(2.2 公斤)

HPO-2X

滴液點火器
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VARIO 9/13 碳纖維系列泡沫細水霧滅火槍

*配備防霜凍泡沫介質Vario 9

超級輕量級的消防方式
泡沫滅火器演變的一大突破！操作更輕鬆、攜帶重量更輕，更多選擇和前所未有的救生能力。
由於CFK 壓力容器，始終如一的輕質結構和優化的高壓技術，HNE 碳系列實現了以前未達到的性
能。
•	HiPRESS
•	HiCAFS
•	噴淋系統
•	
我們的便攜式滅火器的每個盡人皆知的功能都在新的碳系列產品中得以實現，甚至超過了所有證
實的HNE 的典型性能特性。噴射範圍超過20米，可允許從安全距離進行精準消防。通過更高的操
作壓力再次改善了泡沫的產生，並且可以在濕/液體和粘附稠度之間進行轉換。大大擴展了戰術適
應火災情況的可能性。

•	填充狀態下重量低於20 kg *
•	更大的戰術行動範圍
•	工作壓力恆定
•	性能優越
•	9 或13 升容量
•	超過20 米的噴射範圍
•	敏捷性得以提高
*Vario 9 碳系列
**配備旋轉噴槍的情況下

+ **

產品型號 Vario 9

AFFF 6%機械泡沫滅火劑 背附式9公升

裝備總重量 19.8kg (連9公升滅火劑)

喉(長度) 2米

裝備設計工作壓力 (噴射泡+霧槍出口壓力) 3.8 MPa

高壓儲氣瓶工作壓力 2升 / 30Mpa

泡沫滅火劑用量 0.4升/秒

電火 1000V / 2米

特別功能: 空氣閥 可調泡沫乾/濕度 可選乾 / 濕泡

有效噴射時間(HiPRESS) 18-20秒

有效噴射時間(HiCAFS) 20-30秒

性能 55A，233B

溫度範圍* 零下25到60攝氏度

Vario 13

*配備防霜凍泡沫介質
**滅火性能符合規範性條件（EN 1866-1，EN 3-7）

VARIO碳纖維系列產品通過一個關鍵特性實現其卓越的性能，將其所有常規泡沫滅火器區別開來：
38Bar的恆定高工作壓力實現以往不可想像的滅火性能。
VARIO 9系列達到便攜式滅火器的最高認可等級，而VARIO 13遠遠超過該等級。

55 A
233 B

CARBON CARBON 

2 x 55 A
IV B *

旋轉噴槍：
具有噴射模式，可提升面積效應。非常適合
小型火情或防止再燃，陰燃和煙霧增加。

攜帶手柄
可折疊，包括安裝部件

其他
氧氣瓶架：適用於呼吸。
氣缸容量高達2 升。

攜帶框架
配備可調節肩帶和快速釋放扣。
包括安裝組件。
重量大概為1.4kg。

產品型號 Vario 13

AFFF 6%機械泡沫滅火劑 背附式13公升

裝備總重量 25.5kg (連13公升滅火劑)

喉(長度) 2米

裝備設計工作壓力 (噴射泡+霧槍出口壓力) 3.8 MPa

高壓儲氣瓶工作壓力 2升 / 30Mpa

泡沫滅火劑用量 0.4升/秒

電火 1000V / 2米

特別功能: 空氣閥 可調泡沫乾/濕度 可選乾 / 濕泡

有效噴射時間(HiPRESS) 26-28秒

有效噴射時間(HiCAFS) 32-42秒

性能 2*55A，IV B**

溫度範圍* 零下25到60攝氏度

噴射揚程 21米
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HP VARIO 10 泡沫細水霧滅火槍
HNE產品可直接使用，且容易搬運。全球專業人士都認可HNE產品。 HNE產品採用高級材料
和組件，能滿足防磨損和抗壓的最高要求。產品質量好，操作方便，不僅效率高、性能優良和
持久耐用，而且具有良好的成本效益。即使在日常繁重的任務條件下，也能調整到最佳使用狀
態。

HNE公司生產的便攜式可移動HICAFS裝置，憑藉其快速有效的滅
火能力，受到全球使用者的廣泛讚譽。操作起來壓力、噴嘴、噴頭和
液滴的大小都是準確協調，站在一個安全的距離處就可將生成的水柱
準確無誤地噴向燃燒的物體。使用液體滅火劑，如水、泡沫或粘性添
加劑，可快速吸熱，將燃燒的物體隔離，因此只需要最小量的滅火劑
就可快速滅火。

全新型號HP VARIO 10不但能夠救A,B,C類火, 也能救電火(E類火)
，它通過國際消防裝備檢測中心測試。該產品新功能包括調節閥,能
夠按照火場環境去調節產生幹泡沫或濕泡沫來救火。新產品已通過
國際機構認證,並成功取得國際專利認可。

HP Vario 10

產品型號 HP Vario 10

AFFF 6%機械泡沫滅火劑 背附式10公升

裝備總重量 25kg (連10公升滅火劑)

包括噴射(泡+霧)槍 1.6kg

喉(長度) 2米

裝備設計工作壓力 (噴射泡+霧槍出口壓力) 3.4 MPa

高壓儲氣瓶工作壓力 2升 / 30Mpa

噴射揚程 (噴嘴調至"JET直射"位) 15-18米

噴射揚程 (噴嘴調至"60角"噴射) 5-7米

泡沫滅火劑用量 0.4升/秒

有效噴射時間 20-30秒

電火 1000V / 2米

特別功能: 空氣閥 可調泡沫乾/濕度 可選乾 / 濕泡

VARIO 系統在各種情況下為您提供完美泡沫。
•	 HIPRESS
•	 HICAFS
•	 噴淋系統

HIPRESS - 流體泡沫
38 巴的恆定工作壓力和我們優化的空氣混合
技術的組合產生均勻濕泡沫的緊湊射流。較遠
的噴射範圍和較高的動能導致巨大的滅火效
果，與此同時粘稠的流體泡沫立即滲透到燃燒
物體的最小間隙中。

HICAFS - 粘性泡沫
我們熟知的可靠的HICAFS 功能預計將產生
影響範圍極大的流動的粘性空氣泡沫，具有持
久的穩定性。它的噴射力量與HIPRESS 相同，
可粘附垂直表面甚至空中。底層在衝擊之後立
即滲入表面，並可靠地防止煙霧的形成和重燃。

噴淋面積效應
如果配備旋轉噴槍，系統提供具有面積效應的
噴淋功能，並顯著降低所攜帶的滅火介質的消
耗。通過簡單旋轉噴射管可激活旋轉噴槍，它
是理想的預防性潤濕或熄滅小火焰和陰燃灼
燒物的理想工具。
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HI CAFS 02/50 推車式細水霧系統
HIPRESS 01/004  背附式胡椒噴霧系統

HiPress 01/004

HIPRESS 01/004給警察及特種部隊專用

推車式細水霧系統

背附式胡椒噴霧

產品型號

AFFF 6%機械泡沫滅火劑

裝備總重量

包括噴射(泡+霧)槍 1.6kg

喉(長度) 10米

裝備設計工作壓力 (噴射泡+霧槍出口壓力) 3.4 MPa

高壓儲氣瓶工作壓力 6.8升 / 30Mpa

噴射揚程 (噴嘴調至"JET直射"位) 15-18米

噴射揚程 (噴嘴調至"60角"噴射) 5-7米

泡沫滅火劑用量 0.4升/秒

有效噴射時間 110-125秒

電火 1000V / 2米

特別功能: 空氣閥 可調泡沫乾/濕度 可選乾 / 濕泡

Hi CAFs 02/50

推車式50公升

105kg (連50公升滅火劑)

產品型號

AFFF 6%機械泡沫滅火劑

裝備總重量

包括噴射(泡+霧)槍 1.6kg

喉(長度) 1.5米

裝備設計工作壓力 (噴射泡+霧槍出口壓力) 1.8 MPa

高壓儲氣瓶工作壓力 2升 / 30Mpa

噴射揚程 (噴嘴調至"JET直射"位) 5-7米

泡沫滅火劑用量 0.4升/秒

有效噴射時間 15-20秒

電火 1000V / 2米

HiPress 01/004

背附式4公升

6kg (連3公升滅火劑)

MFU 50-150

車載式細水霧系統

MFU 50-150 車載式細水霧系統

產品型號 MFU 50-150 (Motor Foam Unit)

發動機 (汽油) 2缸,四衝程，23HP，3600RPM

汽油容量 7.5升

起動器 電動

最大工作壓力 50 bar

流速（水） 150 升/分鐘

最大範圍射程 (Jet噴射模式) 32m

最大範圍射程(噴霧模式) 10m

軟管長度 25m

支管 噴射、 噴霧、 發泡適配器

熄滅媒質箱 25 litres

泡沫罐容量 25升

泡沫配比 0% - 6%可變可調

尺寸 1200mm x 1030mm x 680mm

乾重 240kg
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MFU 40-150 車載式細水霧系統

電動高性能消防系統，適合安裝在輕型卡車，拖車，船上等。可快速從水或霧
中切換到CAFS泡沫。 CAFS由可再填充的壓縮氣缸產生，適用於高達6.000升的
泡沫。 強大的流速和高工作壓力，確保安全的火災距離和多種應用。 集成捲
軸上30米的消防水帶。 可與不同形狀和大小的水箱組合。

具有可變驅動的噴槍可調節範圍和吞吐量。 可選的旋轉接頭，帶有額外的噴
管，用於區域效果。

適合
•超有效的HNE HI-CAFS泡沫
•空間要求低
•由單身人員完全操作
•30米軟管，動作範圍廣
•超高射流範圍
•易於維護和重新填充
•快速，高效和多功能

+

產品型號 MFU 40-150 (Motor Foam Unit)

發動機 (汽油) 2缸,四衝程，6.5HP，3600RPM

汽油容量 6.5升

起動器 電動

最大工作壓力 40 bar

流速（水） 43 升/分鐘

流速(CAFS模式) 300 升泡沫/分鐘

最大範圍射程 (噴射範圍(水)) 22m

最大範圍射程(CAFS模式) 12m

泵性能 54升/分鐘

軟管長度 30m

支管 噴射、 噴霧、 發泡適配器

熄滅媒質箱 6.5 litres

泡沫罐容量 10升

泡沫配比 0% - 6%可變可調

尺寸 980mm x 565mm x 590mm

乾重 120kg



102 103

系統自動配比各種類型的泡沫濃縮物，配比範圍為0.3％到6％

•	自動系統&自動感應器:傳統文丘里感應器與傳統自動系統之間的理想折衷設計：可
提供大範圍流量和注入比

•	自發性: 不需要電源
•	減少維護：機械設計簡單

使用範圍大：
•	 可代替3個傳統发生器（200,400和800）
•	 流量範圍廣，從200 l/min到1050 l/min
•	 工作壓力範圍廣，從5巴到16巴
•	 計量精度符合EN16712標準

減少注射泡沫濃縮物的用量
•	 泡沫濃縮物的精確計量範圍為0.3%到6%
•	 自動適應噴嘴所選擇的流量

每次需要泡沫時都會產生吸力！
•	 即使在脈衝期間也能立即注入泡沫濃縮物
•	 工作壓力甚至低於10巴
•	 與流量變化無關

LEADER MIX 200-1000v2泡沫混合器

關鍵點
•	 產品可靠精確
•	 每次都會產生泡沫
•	 流量範圍廣
•	 高效的泡沫
•	 結構緊湊
•	 減少維護（無電子設備）

2種版本可用：
•	 消防車或固定泡沫滅火系統(可選遙控面板)
•	 地面應用(軟管鋪設)

其他領域的優勢……
•	 水位（「無泡沫濃縮液注入」位置）：低於800升/分鐘，與傳統文丘里发生器相比，在水位產

生的壓力損失更小：500升/分鐘時僅0.8巴壓力損失
•	 進水口配有壓力表
•	 簡易按鈕沖洗閥

可選：
遠程控制面板：參考. I40.90.300
•	 顯示Leader- Mix 的進水口壓力
•	 設置旁路按鈕位置(水或泡沫)
•	 沖洗設備
•	 尺寸:30×20釐米，卡車內部厚度僅8釐米
•	 易於連接到Leader Mix

將LeaderMix連接到遠程控制面板的軟管：參考
2009117
•	 氣動軟管8mm
•	 最大工作壓力22 bar
•	 黑色
•	 LeaderMix和面板之間需要6條管（壓力表，沖洗閥……）

進水口壓力-巴

流
量
 –

 
l/
mi
n

1 5 10 15

100

500

1000

@ 5 bar
➤ 200-600 l/min

@ 10 bar
➤ 200-800 l/min

@ 16 bar
➤ 200-1050 l/min

2.5’’ G凹口

-20°C 到 +60°C

高於冰點到+ 50°C

35%

手提把手

進水口處的壓力表

重量

尺寸（長×寬×高）

抽吸棒

有

14 kg

486 x 237 x 274 mm 486 x 215 x 274 mm

有 無

吸水軟管配有吸液管 -      
L2.5m / 1’’D Storz 

泡沫進口處的止回閥

輸入泡沫濃縮液供應

沖洗按鈕

D Storz快接

有

有

13 kg

無

無

拖車參數

參考

工作流量

I40.90.100 140.90.102

便攜式 車載式

200 l/min到1050 l/min

工作壓力 5巴到16巴

配比率 0.3%, 0.5%, 1%, 3%, 6%

進出口接頭 旋轉接頭

進出口螺紋

儲存溫度

使用溫度

壓力損失

1’’ BSP 凹式接口
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BIOFILM 3S 含氟合成AFFF泡沫濃縮液3%
BIOFILM 3S是一種含氟合成泡沫AFFF，專門配制用於表面活性劑組
合物。由於水膜隔離了燃料表面與空氣，具有成膜特性的AFFF使BIO-
FILM 3S在碳氫化合物火災中具有較快的滅火速度。BIOFILM 3S可以
在噴灑系統、氣囊罐中進行預混合……

性能和應用
BIOFILM 3S符合標準：
•	EN 1568-3
•	石油工業：Lastfire證書
•	ICAO：B級
•	海洋：必維國際集團證書

BIOFILM 3S可與自來水、海水和微咸水（在3%時）一起用於碳氫化合物火災。它與乾粉
滅火劑相容，適用於所有已知設備。

保修服務
BIOFILM 3S在原始包裝中和-30 ℃/+60 ℃儲存溫度下的保質期為10年。 
我們的質量控制實驗室提供其分析專業知識BIO-LAB。

•	發泡能力：BIOFILM 3S可在低膨脹時使用。這種流體泡沫不會受到碳氫化合物
污染，可以促成強力應用。BIOFILM 3S可在中等膨脹時使用，以形成防止復燃的
泡沫覆蓋層。

•	燃料火災：BIOFILM 3S對所有碳氫化合物火災都有效，例如柴油、煤油、汽
油…

•	環境：BIOFILM 3S易於生物降解。

17±2 mN/m

2±1 mN/m

0 ℃

+2 ℃/ +50 ℃

外觀

20 ℃下的比重

黃色液體

1.01±0.02 Kg/dm3

20 ℃下的pH 8.0±1.0

20 ℃下的粘度 4±2釐斯

沈積物 0%

3%時的表面張力

3%時的界面張力

凝固點

使用溫度

3 %時的泡沫質量

低膨脹 > 7*

排水時間25% > 2分鐘

中等膨脹 > 30*

*泡沫膨脹值取決於設備

BIO FOR C 潤濕和發泡添加劑
BIO FOR C是一種用於撲救森林火災、城市火災和工業火災的潤濕和
發泡添加劑。可以在非常低的濃度下使用：

性能和應用
BIO FOR C符合以下標準：
•	 EN 1568-1 ▪ EN 1568-2 ▪ EN 1568-3
•	 海洋：必維國際集團證書
•	 UL：NFPA 18

BIO FOR C可與壓縮空氣泡沫系統（CAF）一起使用。
BIO FOR C可用於所有含自來水、海水和微咸水的結構火災。根據燃料和干預措施 – 滅火或提供保護 – 
我們推薦不同的應用方法：

保修服務
BIO FOR C在原始包裝中和-30 ℃/+60 ℃儲存溫度下的保質期為10年。 
我們的質量控制實驗室提供其分析專業知識BIO-LAB。

潤濕效果0.1%-0.3%/發泡效果0.3%-0.5%。
•	潤濕能力：含有BIO FOR C的水可以深入滲透

所有固體，從而成倍增加滅火能力，並防止早
期火災復燃。BIO FOR C加快了植被火災、汽
車火災、房屋火災、垃圾場火災、塑料火災、
輪胎火災等的滅火速度節約用水的特性可以減
輕毀壞房屋的清潔工作。

•	發泡能力：BIO FOR C可在低膨脹、中等膨脹
和高膨脹下用於所有已知設備。其泡沫長時間
粘在垂直結構上。

•	腐蝕：BIO FOR C含有一種不含硝酸鹽的添加
劑，對金屬腐蝕有很強的抑製作用。

•	燃料火災：BIO FOR C對所有碳氫化合物火災
都有效，例如柴油、煤油、汽油…因此，它非
常適用於任何車輛火災。

•	環境：BIO FOR C對環境無害，完全可生物降
解。

BIO FOR C完全不含氟。

0.5 %時的泡沫質量

低膨脹 > 8*

排水時間25% > 4分鐘

中等膨脹 > 50*

高膨脹 > 700*
*泡沫膨脹值取決於設備

25±2 mN/m

- 15 ℃

- 10 ℃/ +50 ℃

外觀

20 ℃下的比重

紅色液體

1.03±0.02 Kg/dm3

20 ℃下的pH 7.0±1.0

20 ℃下的粘度 30±2釐斯

沈積物 0%

0.3%時的表面張力

凝固點

使用溫度

潤濕發泡LE*

發泡HE*

發泡LE*

火災

小火：灌木、草、鋸末、苔原、麝香⋯

應用

潤濕

大火：立木、建築物、農場⋯ 潤濕發泡LE*

城市火災：公寓、房屋、倉庫 發泡LE*

車輛火災：汽車、拖拉機⋯ 發泡LE*/ME*

0.3 %

0.5 %

0.5 %

濃度

0.1 %

0.3 %

0.3 %

0.5 %

固體火災：塑料、輪胎、木材、棉花⋯

倉庫淹水

碳氫化合物火災
*LE：低膨脹 *ME：中等膨脹 *HE：高膨脹
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BIO FOR N 潤濕和發泡添加劑
BIO FOR N是一種用於撲救森林火災、城市火災和工業火災的潤濕和
發泡添加劑。可以在非常低的濃度下使用：

性能和應用
BIO FOR N符合以下標準：
•	 EN 1568-1 ▪ EN 1568-2 ▪ EN 1568-3
•	 海洋：必維國際集團證書
•	 UL：NFPA 18

BIO FOR N可與壓縮空氣泡沫系統（CAF）一起使用。
BIO FOR N可用於所有含自來水、海水和微咸水的結構火災。根據燃料和干預措施 – 滅火或提供保護 – 
我們推薦不同的應用方法：

保修服務
BIO FOR N在原始包裝中和-30 ℃/+60 ℃儲存溫度下的保質期為10年。 
我們的質量控制實驗室提供其分析專業知識BIO-LAB。

潤濕效果0.1%-0.5%/發泡效果0.5%-1%。
•	潤濕能力：含有BIO FOR N的水可以深入滲透

所有固體，從而成倍增加滅火能力，並防止早
期火災復燃。BIO FOR N加快了植被火災、汽
車火災、房屋火災、垃圾場火災、塑料火災、
輪胎火災等的滅火速度節約用水的特性可以減
輕毀壞房屋的清潔工作。

•	發泡能力：BIO FOR N可在低膨脹、中等膨脹
和高膨脹下用於所有已知設備。其泡沫長時間
粘在垂直結構上。

•	腐蝕：BIO FOR N含有一種不含硝酸鹽的添加
劑，對金屬腐蝕有很強的抑製作用。

•	燃料火災：BIO FOR N對所有碳氫化合物火災
都有效，例如柴油、煤油、汽油…因此，它非
常適用於任何車輛火災。

•	環境：BIO FOR N對環境無害，完全可生物降
解

BIO FOR N完全不含氟。

0.5 %時的泡沫質量

低膨脹 > 8*

排水時間25% > 4分鐘

中等膨脹 > 50*

高膨脹 > 700*
*泡沫膨脹值取決於設備

24±2 mN/m

- 10 ℃

- 5℃/ +50 ℃

外觀

20 ℃下的比重

紅色液體

1.03±0.02 Kg/dm3

20 ℃下的pH 7.0±1.0

20 ℃下的粘度 9±2釐斯

沈積物 0%

0.3%時的表面張力

凝固點

使用溫度

潤濕發泡LE*

發泡HE*

發泡LE*

火災

小火：灌木、草、鋸末、苔原、麝香⋯

應用

潤濕

大火：立木、建築物、農場⋯ 潤濕發泡LE*

城市火災：公寓、房屋、倉庫 發泡LE*

車輛火災：汽車、拖拉機⋯ 發泡LE*/ME*

0.5 %

1.0 %

1.0 %

濃度

0.2 %

0.5 %

0.5 %

1.0 %

固體火災：塑料、輪胎、木材、棉花⋯

倉庫淹水

碳氫化合物火災
*LE：低膨脹 *ME：中等膨脹 *HE：高膨脹

ECOPOL 無氟化合物泡沫AR濃縮液

環保產品ECPOL是傳統泡沫濃縮液的真正替代品。新一代合成FFF（
無氟泡沫）AR泡沫濃縮液基於親水性天然聚合物和抗污染表面活性劑
的組合。ECPOL具有假塑性：攪拌時粘度降低。這一特性使其即使在
低溫和低壓下也能使用。

性能和應用
ECPOL符合以下標準：
•	EN 1568-1 ▪ EN 1568-2 ▪ EN 1568-3
•	石油工業：Lastfire證書（碳氫化合物和極性溶劑）
•	海洋：必維國際集團證書
•	ICAO：B級

ECPOL可與壓縮空氣泡沫系統（CAF）一起使用。
ECPOL可與自來水、海水和微咸水（在3%時）一起用於碳氫化合物火災和極性溶劑火
災。其適用於所有已知設備。
保修服務
ECOPOLS在原始包裝中和-30 ℃/+60 ℃儲存溫度下的保質期為10年。 
我們的質量控制實驗室提供其分析專業知識BIO-LAB。

•	發泡能力：ECPOL可在低、中、高膨脹下
使用。ECPOL的發泡基質完全由天然的再
生資源椰乾脂肪酸製成。

•	燃料火災：ECOPOL可有效控制碳氫化合
物火災和極性溶劑火災。ECPOL獲批准為
3X3。ECOPOL已成功通過多種火災測試，
如丙酮、甲醇、異丙醇、THF、乙醚、甲
苯、乙酸乙酯……ECPOL可以長時間保持
其水分。這種突出的特性使其在極性溶劑火
災中非常有效。

•	潤濕能力：潤濕能力為0.3%至1%的
ECPOL適用於A級火災的滅火。

•	環境：ECPOL對環境無害，完全可生物降
解。

ECPOL完全不含氟。

0.5 %時的泡沫質量

低膨脹 > 8*

排水時間25% > 10分鐘

中等膨脹 > 60*

高膨脹 > 700*
*泡沫膨脹值取決於設備

25±2 mN/m

- 16 ℃

- 10℃/ +50 ℃

外觀

20 ℃下的比重

綠色凝膠

1.03±0.02 Kg/dm3

20 ℃下的pH 7.0±1.0

20 ℃下的粘度 1500±200 mPa.s

沈積物 < 0.1%

0.3%時的表面張力

凝固點

使用溫度
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ECOPOL 3 PREMIUM 無氟泡沫AR濃縮液

環保產品ECOPOL 3 PREMIUM是傳統泡沫濃縮液的真正替代品。
新一代合成FFF（無氟泡沫）AR泡沫濃縮液基於親水性天然聚合物和
抗污染表面活性劑的組合。

性能和應用
ECOPOL 3 PREMIUM符合以下標準：
•	EN 1568-1 ▪ EN 1568-2 ▪ EN 1568-3

ECOPOL 3 PREMIUM可與自來水、海水和微咸水（在3%時）一起用於碳氫化合物火災
和極性溶劑火災。
ECOPOL 3 PREMIUM可與壓縮空氣泡沫系統（CAF）一起使用。 
其適用於所有已知設備。

保修服務
ECOPOL 3 PREMIUM在原始包裝中和-30 ℃/+60 ℃儲存溫度下的保質期為10年。 
我們的質量控制實驗室提供其分析專業知識BIO-LAB。

ECOPOL 3 PREMIUM具有假塑性：攪拌時粘
度降低。這一特性使其即使在低溫和低壓下也
能使用。

•	發泡能力：ECOPOL 3 PREMIUM可在
低、中、高膨脹下使用。

•	燃料火災：在3%時，ECOPOL 3 PREMI-
UM可有效控制碳氫化合物火災和極性溶劑
火災。ECOPOL 3 PREMIUM可以長時間
保持其水分。這種突出的特性使其在極性溶
劑火災中非常有效。

•	環境：ECOPOL 3 PREMIUM對環境無
害，完全可生物降解。

ECOPOL 3 PREMIUM完全不含氟。

24±2 mN/m

- 10 ℃

- 5℃/ +50 ℃

外觀

20 ℃下的比重

紅色液體

1.03±0.02 Kg/dm3

20 ℃下的pH 7.0±1.0

20 ℃下的粘度 9±2釐斯

沈積物 0%

0.3%時的表面張力

凝固點

使用溫度

0.5 %時的泡沫質量

低膨脹 > 8*

排水時間25% > 4分鐘

中等膨脹 > 50*

高膨脹 > 700*
*泡沫膨脹值取決於設備

FILMOPOL 3 含氟合成AFFF-AR泡沫濃縮液3X3
FILMOPOL 3是基於新一代C6-含氟表面活性劑的含氟合成泡沫
AFFF-AR3X3。由於水膜隔離了燃料表面與空氣，具有成膜特性的
AFFF使FILMOPOL 3在碳氫化合物火災中具有較快的滅火速度。
如果塗塗覆於任何一種燃料上，耐酒精特性會產生一層厚表層。含氟
聚合物的獨特性質使其具有出色的耐復燃性。

性能和應用
FILMOLPOL 3符合以下標準：
•	EN 1568-1 ▪ EN 1568-2 ▪ EN 1568-3
•	石油工業：Lastfire證書
•	海洋：必維國際集團證書

FILMOPOL 3可與自來水、海水和微咸水（在3%時）一起用於碳氫化合物和極性溶劑火災
以及特殊化學品：酸、HF、HCl、胺、丁二烯、CS2…

它與乾粉滅火劑相容，適用於所有已知設備。
保修服務
FILMOPOL 3在原始包裝中和-30 ℃/+60 ℃儲存溫度下的保質期為10年。  
我們的質量控制實驗室提供其分析專業知識BIO-LAB。

FILMOLPOL 3具有假塑性：攪拌時粘度降
低。這一特性使其即使在低溫和低壓下也能使
用。

•	發泡能力：FILMOPOL 3可在低、中、高膨
脹下使用。

•	燃料火災：FILMOPOL 3可有效控制碳氫化
合物和極性溶劑火災。

•	環境：FILMOPOL 3易於生物降解。

0.5 %時的泡沫質量

低膨脹 > 7*

排水時間25% > 10分鐘

中等膨脹 > 30*

高膨脹 > 400*
*泡沫膨脹值取決於設備

16±2 mN/m 

0 ℃

+2 ℃/+50 ℃

外觀

20 ℃下的比重

白色凝膠

1.01±0.03 Kg/dm3

20 ℃下的pH 7.0±1.0

20 ℃下的粘度 2300±200 mPa.s

沈積物 < 0.1%

3%時的表面張力

2±1 mN/m3%時的界面張力

凝固點

使用溫度

*布魯克菲爾德粘度計；主軸#4；60轉/分
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VS-1電池驅動風機
VS-1電池驅動風機科技系列是正壓風機的創新系列，以人體工程學設計和前沿
的電機技術和性能為特點。科技系列的風機專為性能、耐用性、多功能性和簡單
操作性而設計。
VS-1電池驅動風機是TEMPEST®科技系列家族中的首個成員。在一定程度
上，其具有在其它電池風機上未被發現的實用性和性能。

•	 人體工程學的、專利申請中的框架設計。橫向輪組和集成手柄使其能夠被快速移出車廂並送至
通風點。 VS-1風機容易滾動，便於攜帶。

•	 LED流道照明設備可照亮風機前方的走道，其提升了低亮度條件下的能見度，並在通風操作
期間，加強了安全性。

•	 用鋰離子電池進行操作的時間長達70分鐘。
•	 輕型化設計可以最小化操作者的疲勞感和潛在的搬運傷害。焊接的管狀鋁合金框架和紡成的鋁

合金護罩提供了最大力度和最小重量。包含電池的重量總計48磅。
•	 氣流性能因錐形的鋁合金護罩、全鋼的THIN-VANE™空氣矯直格子和合成的葉輪而被最大

化。護罩、格子和葉輪被設計成一體，這使得任何電池驅動風機的氣流性能達到了最高。
•	 所有的電子元器件、連接件和接線被進行了密封，以最大化地防水、防塵和防煙。

型號 零件編號 電壓 馬力最大風力m3/hr 寬度(亳米)  深度(亳米)馬力 高度(亳米) KG(公斤)

VS1-18-BLDC 910-1820 48 0.87 17.717 581 280 660 21.8
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DD及BD型正壓（PPV）汽油動力風機
保證處於危險環境中的人身安全至關重要。對起火建築物和營救現場中的有毒氣體、濃煙和熱氣
進行通風，可以讓你的工作環境更安全。
可以通過下面兩種方法達到該目的：正壓通風（PPV）與負壓通風（NPV）。 PPV作為兩者中
更為人們接受的一種方法，首次為美國消防部門採用，以至目前成為歐洲和亞洲的標準技術，有
效地替代了NPV。

TEMPEST汽油動力風機
快速啟動，無需鋪設電源線，無需發電機。
更大馬力，更大風量，更高風速，從而提供更大的下游壓力。具有最佳的PPV/PPA性能。
設有側排氣口，並提供可選的排氣延伸管，可令內部環境更安全。
直接驅動汽油動力風機
TEMPEST直驅風機旨在為消防及工業應用提供最佳的價值。直驅式設計使得包裝更小,重量更
輕。該風機採用了更高質量的四衝程汽油引擎，輪葉的平衡和設計更為精確，配備具有震動吸
收和彈簧負載後腳，從而徹底解決了大多數直驅式風機普遍存在的震動問題。

DD 型號 BD 型號

型號 零件編號 馬力最大風力m3/hr 寬度(亳米)  深度(亳米)馬力 高度(亳米) KG(公斤)發動機

DD-16-H-4.8 910-1100 Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

4.8

4.8

20,400 520.7 501.7 552.5 35.8

DD-18-H-4.8 910-1120 25,100 577.9 533.4 615.9 38.5

DD-21-H-5.5 910-1140 5.5

5.5

5.5

5.5

34,238 635 533.4 666.8 40.8

DD-24-H-5.5 910-1160 32,380 711.2 533.4 762 44.9

BD-18-H-4.8 910-1101 4.8 25,524 590.6 533.4 641.4 44

BD-21-H-5.5 910-1121 30,145 628.7 533.4 666.8 45.8

BD-21-H-5.5 910-1141 30,803 717.6 552.5 762 50.8

BD-24-H-8.5 910-1161 8.5 40,679 781.1 590.6 825.5 69.9

VSR,VSG 及SS電動強力風機

VSR 型號
VSG 型號

VSR,VSG 及SS 電動強力風機密封並且氣動冷卻的馬達及控制模塊可以在雨中或者噴水環境下
操作，只是不能浸泡，同時也適用於灰塵、髒物、煙霧甚至熱源會吸進到馬達和控制器的負壓通
風環境。

無啟動安培突波
控制模塊通過漸進方式把轉速從0增加到選定的速度來避免啟動動力峰值。從啟動時的最小安培
逐漸提升到最大8安培負荷，需要的電力小於1,000瓦特（當你需要在一個高樓層使用風機時，
普通住宅的標準15和20安培電流下轉速即可達到3,200RPM，或者如果能選用正確規格電纜，
在1,000瓦特甚至更小發電機下也可以達到該轉速）。

型號 零件編號 馬力最大風力m3/hr 寬度(亳米)  深度(亳米)馬力 高度(亳米) KG(公斤)發動機

VS-16-R-2.0 910-1400 2.0 16" 19,625 533.4 501.7 584.2 44.5

VS-18-R-2.0 910-1420 2.0 18" 21,813 584.2 533.4 615.9 47.2

VS-21-R-2.0 910-1440 2.0 21" 25,206 660.4 533.4 666.8 49

VS-24-R-2.0 910-1460 2.0 24" 26,611 749.3 533.4 762 54

VS-16-G-1.5 910-1300 1.5 16" 18,901 533.4 501.7 552.5 40.4

VS-18-G-1.5 910-1320 1.5 18" 20,151 584.2 533.4 615.9 43.1

VS-21-G-1.5 910-1340 1.5 21" 22,790 660.4 533.4 666.8 45

VS-24-G-1.5 910-1360 1.5 24" 21,918 749.3 533.4 762 49.4

SS-16-S-1.5 910-1200 1.5 16" 20,055 514.4 501.7 552.5 33.6

SS-18-S-1.0 910-1220 1.0 18" 14,862 558.8 533.4 666.8 34.5

SS-21-S-1.0 910-1240 1.0 21" 19,875 628.7 533.4 679.5 36.7

SS-24-S-1.0 910-1260 1.0 24" 21,861 711.2 533.4 762 40.8
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EBS-16-EP 風機

ECO經濟型汽油動力風機

EBS-16-EP與可選輸送管及接環

EBS-16-EP 風機
只有TEMPEST可以把排煙器轉變為強力風機。採用AIRFLEX複合葉輪，TEMPEST EBS-16-
EP具有16英寸1/3尺寸的最大馬力。設計可用作正壓和負壓通風。通風管可以通過選配的輸送管
和接環連接到入口或出口處。附有拉門吊掛裝置和吊架。

型號 零件編號 馬力最大風力m3/hr 寬度(亳米)  深度(亳米)馬力 高度(亳米) KG(公斤)發動機

EC-16-H-3.5 700-430 Honda

Honda

3.5

5.5

20,400 521 502 533 31

EC-21-H-5.5 700-425 34,238 635 521 667 36

型號 零件編號 馬力最大風力m3/hr 寬度(亳米)  深度(亳米)馬力 高度(亳米) KG(公斤)

911-1010 1.5 20,055 476.3 362 495 26.8EB-16-S-1.5

VENTMASTER消防救援截止鋸

VENTMASTER消防救援鏈鋸

消防救援鏈鋸

消防救援截止鋸

C U T O F F  S A W S

全能救援金剛石鋸片
“全能”的刀片。
切割鋼材，球墨鑄鐵，
混凝土，磚和木材

VENTMASTER金剛石鋸片
切鐵管，安全欄，
鋼木門。

混凝土金剛石鋸片
切割混凝土管，
混凝土牆。

VENTMASTER 消防救
援鏈鋸 BAR和連鎖

深度計

球墨鑄鐵金剛石鋸片
切割球墨鑄鐵，鑄鐵。

型號 標准直徑 Husqvarna動力頭 引擎/ 馬力 刀片轉速(RPM) 燃料容量(加侖) 切深度(14”) 干重量*(14”)

375k 14" K760 74cc/5hp 4650 0.24 4.75" 9.8Kg

397k 14" K970 94cc/6.4hp 0.26 4.75" 11.4Kg

3120k 14" K1260 119cc/7.8hp 0.33 4.75" 14.6Kg

4725(3705w/16”刀片) 

5100(4700w/16”刀片) 

型號

16"

20"

16"

20"

產品編號 Bar 引擎/ 馬力 重量

576HD-16-DG .404 TV400-051

TV400-050

TV400-043

TV400-044

74cc/5.7hp 10.4Kg

576HD-20-DG .404 74cc/5.7hp 10.9Kg

365HD-16-DG .404 71cc/4.9hp 9.8Kg

365HD-20-DG .404 71cc/4.9hp 10.4Kg
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TF400XE-“BASIC PLUS”照明燈系列
重型車載式照明系統
TF400XE系列全遙控照明系統

照明燈的特點：
•	結構緊湊
•	容易安裝
•	使用簡單
•	可選用各種不同的燈泡類型

操作超容易！

12/24伏
機器人頭部

帶編號的電源線（5米）
，便於連接

方向非旋轉式主桿
基座，帶空氣接口
和過壓/洩壓閥

標準預安裝和預連
接的報警開關

114MM標透明電
鍍鋁合金主桿

功能
•	伸長燈桿
•	（燈1）“開”與“關”左邊燈 （燈2）“開”

與“關”右邊燈
•	信號燈開關
•	沿任意方向轉動和傾斜照明燈
•	自動返回到縮回位置（鬆開車輛 手剎時亦會如

此）

LV電纜遙控器

以下特點使得本系統的裝配和操作非常容易：
1.電力系統採用12/24伏車載蓄電池供電，並通過電纜遙控器控制。
2.可採用單纜或雙纜遙控器操作該照明系統。
3.當作業結束時，只要簡單的按一下“STOP”按鈕，桅杆縮回，燈回到存放位置。這個過程也可由車輛
的手剎釋放而實現。
4.TF400系列，可氣動式伸縮燈桿。
5.按一個按鈕，車載式照明系統的頭部只可由0度位置開始單向下傾至最大315°，並且可由0度位置開始
單向右轉360°。
6.燈泡可使用12/24伏電源，如果車上有一台發電機，也可使用110/230伏電源。
7.所有車載式照明系統也都提供了自動制動功能。在控制/連接單元產品編號後面寫上“DF”，便於訂購。
 

車載式TF400XE是TEKLITE產品系列
當中最先進的自動照明系統。它們具有
適用於中型或重型車輛的特點。使用照
明系統最有吸引力的原因之一是，安裝
的工作量最少。
桅杆機器人照明系統的伸縮主桿可由以
下任何一種方式遞送：
1. 空氣壓縮機或
2. 車輛的氣壓罐。

TF400XE桅杆：電鍍鋁合金縮主桿（基管直徑114毫米）

報警開關：標準預安裝和預連接件

TF400XE“Basic Plus”機器人頭部：12或 24伏特

燈泡類型選項：高壓鈉燈、金鹵燈、鹵素燈、Xenophot燈、氙燈或貼片LED燈

遙控器：按鈕型

控制/連接單元“Basic Plus”：12或24伏特

供氣：壓縮機、空氣調壓器或空壓閥套件

最大空氣壓力：1.8 巴

可選件：如有需要，即可提供FireCAN接口和CANopen接口

車載式照明系統技術規格
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可供應使用12,24,110或230伏電源的燈
泡。

4X35瓦氙燈燈型
所有機器人頭部都有信標（可選件）。在機器
人頭部產品編號後面寫上“B”，便於訂購。

F400XE主桿型號（CLASS II認證的)

燈組件選用

性能（傾斜與轉動燈泡）

TF400XE系列主杆

型號 產品編號 回縮高度 伸長高度

4節主桿

TF432XE/4 25745 1230毫米 3140毫米

TF440XE/4 25746 1480毫米 4050毫米

TF445XE/4 25747 1660毫米 4700毫米

TF453XE/4 25748 1830毫米 5395毫米

TF460XE/4 25749 2030毫米 6000毫米

5節主桿

TF432XE/5 25760 1025毫米 3100毫米

TF440XE/5 25761 1275毫米 4000毫米

TF445XE/5 25762 1445毫米 4600毫米

TF453XE/5 25763 1670毫米 5300毫米

TF460XE/5 25764 1820毫米 5950毫米

TF470XE/5 25766 2000毫米 7000毫米

6節主桿

TF453XE/6 34392 1450毫米 5300毫米

轉動速度 時間

180°水平轉動速度 15秒

90°垂直轉動速度 5秒

產品編號 型號 電壓 電流 流明

25273 2x70瓦高壓鈉燈* 12 12.5 13.000

25274 2x70瓦高壓鈉燈* 24 7.0 13.000

25275 2x70瓦金鹵燈* 12 13.0 10.000

25276 2x70瓦金鹵燈* 24 7.4 10.000

27280 1x70瓦高壓鈉燈+ 1x70瓦金鹵燈* 12 12.8 11.500

27285 1x70瓦高壓鈉燈+ 1x70瓦金鹵燈* 24 7.2 11.500

25268 2 x 35 瓦氙燈 24 3.0 7.000

25277 2x100瓦Xenophot燈* 12 16.7 7.200

25278 2x150瓦Xenophot燈* 24 12.5 12.000

27300 2x300瓦Xenophot燈* 24 25.0 24.000

25279 2x500瓦素素燈* 230 4.4 19.000

27301 2x750瓦鹵素燈* 230 6.5 33.000

25280 2×1000瓦鹵素燈* 230 8.7 44.000

25860 2x1500瓦鹵素燈* 230 13.0 72.000

25108 2 x 250 瓦高壓鈉燈 24 23.0 54.000

27315 2x400瓦高壓鈉燈* 230 9.0 110.000

27320 2x400瓦金鹵燈* 230 9.0 66.000

27325 1x400瓦高壓鈉燈+ 1x400瓦金鹵燈* 230 9.0 88.000

35911 2x55瓦貼片LED燈* 12 10.6 11.000

35916 2x55瓦貼片LED燈* 24 4.8 11.000

27335 4x70瓦高壓鈉燈* 24 14.0 26.000

27345 4x70瓦金鹵燈* 24 14.8 20.000

27355 2x70瓦高壓鈉燈+ 2x70瓦金鹵燈* 24 14.4 23.000

25269 4 x 35 瓦氙燈 24 5.9 14.000

25281 4x150瓦Xenophot燈* 24 25.0 24.000

25282 4x500瓦鹵素燈* 230 8.7 38.000

27366 4x750瓦鹵素燈* 230 13.0 66.000

25283 4x1000瓦鹵素燈* 230 17.4 88.000

25861 4x1500瓦鹵素燈* 230 26.2 144.000

27380 4×400瓦高壓鈉燈* 230 18.0 220.000

27385 4×400瓦金鹵燈* 230 18.0 132.000

27390 2x400瓦高壓鈉燈+ 2x400瓦金鹵燈* 230 18.0 176.000

35921 4x55瓦貼片LED燈* 12 21.2 22.000

35926 4x55瓦貼片LED燈* 24 9.6 22.000

33425 6 x 35 瓦氙燈 24 9.0 21.000

33435 6x500瓦素素燈* 230 13.0 57.000

33440 6x750瓦鹵素燈* 230 19.6 99.000

33445 6x1000瓦鹵素燈* 230 26.0 132.000

35931 6x55瓦貼片LED燈* 12 31.8 33.000

35936 6x55瓦貼片LED燈* 24 14.4 33.000

主桿安裝

外部安裝

桅杆伸長所需的供氣

使用車輛蓄電池動力

使用車輛氣壓系統

“TEKAIR”空壓機40/50型

氣壓調節裝置

氣壓閥套件

帶常開閥的型號

型號

型號

“BASIC PLUS”機器人頭部

BASIC PLUS”控制/連接單元

LV電纜遙控器

帶控制/連接配件和遙控器的主
桿照明機器人頭部

內部安裝
這些主桿配件可用於車身內部或外部的主桿安裝。

主桿伸長所需的氣壓可由電池驅動的空氣
壓縮機或車輛氣壓系統提供。

油活塞式空壓機，完全免維護。

上面的安裝架

產品編號14049/SG

型號40/50，12伏 產品編號33652
型號40/50，24伏 產品編號33653

APR單元，12伏產品 編號25578
 APR單元，24伏產品 編號25579

APV套件，12伏 產品編號27838
 
APV套件，24伏 產品編號27839

型號12V 產品編號34020 
 型號24V 產品編號34021

型號12V 產品編號27719
  
型號24V 產品編號27720

產品編號 27731
 1.25米星絞電纜+10米直線電纜缆

下面的安裝架

產品編號14049/SG

車頂的安裝架

產品編號14049/SG

組合裝置包括：閥、壓力
計、壓力開關和調壓器。

套件包括截止閥、壓力計
和調壓器。
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消防車和中型車輛車頂機器人照明系統

1

2配載位置

照明桅杆上
升， 準備延長

以下功能使系統裝配和操作變得非常容易：

1. 電氣系統由12/24伏汽車電池供電，由電纜遙控器控制。
2. 可以使單或雙電纜遙控操作車頂機器人系統，可使用或不
使用射頻遙控器。
3. 當操作結束，只需按一下“伸縮臂放下/放置”按鈕即可
將照明燈放置到配載位置，收起伸縮臂，並將其折叠到水平
位置。這個週期也可通過釋放車輛手剎自動啟動。
4. 氣動套管伸縮臂基於成熟的TF400系列。
5. 機器人照明頭部最大向下傾斜180°，向上傾斜90°，也
可以輕觸按鈕從零位向左向右轉動180°。
6. 如果安裝有發電機的話，照明燈可以是12/24伏或
110/230伏。

照明桅杆伸展
位置

RRTM-ES車頂機器人系列

有線遙控-低壓
分類 編號27731
1.25米螺旋電纜+10米線性電纜

功能
•	 延長天線桿
•	 轉換照明左（燈1）及右（燈2）“開”及“關”
•	 信號開關
•	 向任何方向旋轉及傾斜電燈
•	 自動返回存放位置（另當釋放手剎時）

有線遙控-YH
分類 27723號（英語）
分類 27724號（德語）
1、5米螺旋電纜+10米線性電纜

射頻遠程控制工具
分類 編號27729

工具內容：
•	 射頻遠程控制
•	 充電電池
•	 -10/230伏特充電器
•	 -2/24伏特車載充電器

遙控
有線遙控

射頻遠程控制工具（可選）
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伸縮天線桿
帶內部電子螺旋電纜的氣動伸縮天線桿將機器人照明頭部提高至車頂水平之上。
天線桿基於TEKLITE TF 400XE天線桿，該天線桿具有可靠優勢，製作的天線桿在過去30年
均具有該優勢。
車頂機器人伸縮天線桿可通過以下機器進行饋電。
1. 標準內置空氣壓縮機
2. 車輛氣壓罐
尺寸（毫米）

配載位置

可伸縮 延長

天線桿規格 RRTM-ES 主桿型號
RRTM-ES 1.7/4型號 （A=1090毫米； B = 1200毫米； C =1700毫米）

分類 編號 描述 總重量

38275 RRTM-ES 1.7/4 /內置壓縮機12V 55千克

55千克38276 帶栓樁功能的RRTM-ES 1.7/4-DF/內置
壓縮機12V（按鈕“天線桿上升/提升”）

38277 RRTM-ES 1.7/4 /內置壓縮機24V

38278 帶栓樁功能的RRTM-ES 1.7/4-DF/內置
壓縮機24V（按鈕“天線桿上升/提升”）

38279 RRTM-ES 1.7/4 /空氣壓力調節器12V

38280 帶栓樁功能的RRTM-ES 1.7/4-DF/空氣
壓力調節器12V（按鈕“天線桿上升/提升”）

38281 RRTM-ES 1.7/4 /空氣壓力調節器24V

38282 帶栓樁功能的RRTM-ES 1.7/4-DF/空氣
壓力調節器24V（按鈕“天線桿上升/提升”）

RRTM-ES 2.4/4型號 （A=1270毫米； B = 1380毫米； C =2350毫米）

38283 RRTM-ES 2.4/4 /內置壓縮機12V

38284 帶栓樁功能的RRTM-ES 2.4/4-DF/內置
壓縮機12V（按鈕“天線桿上桿上升/提升”）

38285 RRTM-ES 2.4/4 /內置壓縮機24V

38286
帶栓樁功能的RRTM-ES 2.4/4-DF/內置
壓縮機24V（按鈕“天線桿上桿上升/提升”）

38287 RRTM-ES 2.4/4 /空氣壓力調節器12V

38288 帶栓樁功能的RRTM-ES 2.4/4-DF/空氣
壓力調節器12V（按鈕“天線桿上升/提升”）

38289 RRTM-ES 2.4/4 /空氣壓力調節器24V

38290 帶栓樁功能的RRTM-ES 2.4/4-DF/空氣
壓力調節器24V（按鈕“天線桿上升/提升”）

RRTM-ES 3.3/4型號（A=1470毫米； B = 1590毫米； C =3250毫米）

38291 RRTM-ES 3.3/4 /內置壓縮機12V

38292 帶栓樁功能的RRTM-ES 3.3/4-DF/內置
壓縮機12V（按鈕“天線桿上桿上升/提升”）

38293 RRTM-ES 3.3/4 /內置壓縮機24V

38294 帶栓樁功能的RRTM-ES 3.3/4-DF/內置
壓縮機24V（按鈕“天線桿上桿上升/提升”）

38295 RRTM-ES 3.3/4 /空氣壓力調節器12V

38296 帶栓樁功能的RRTM-ES 3.3/4-DF/空氣
壓力調節器12V（按鈕“天線桿上升/提升”）

38297 RRTM-ES 3.3/4 /空氣壓力調節器24V

38298 帶栓樁功能的RRTM-ES 3.3/4-DF/空氣
壓力調節器24V（按鈕“天線桿上升/提升”）

55千克

55千克

55千克

55千克

55千克

55千克

分類 編號 描述 總重量

60千克

60千克

60千克

60千克

60千克

60千克

60千克

60千克

分類 編號 描述 總重量

67千克

67千克

67千克

67千克

67千克

67千克

67千克

67千克
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電燈選擇RRTM-ES 1.7/4
分類 編號 型號 伏特 安培 流明

25268 2 x 35瓦特氙 24 3.0 7.000

25277 2 x 100瓦特Xenophot * 12 16.7 7.200

25278 2 x 150瓦特Xenophot * 24 12.5 12.000

27300 2 x 300瓦特Xenophot * 24 25.0 24.000

25279 2 x 500瓦特鹵素* 230 4.4 19.000

27301 2 x 750瓦特鹵素* 230 6.5 33.000

27302 2 x 1000瓦特鹵素* 230 8.7 44.000

27304 2 x 1500瓦特鹵素* 230 13.0 72.000

25110 2 x 250瓦特高壓鈉 24 23.0 54.000

27316 2 x 400瓦特高壓鈉* 230 9.0 110.000

27321 2 x 400瓦特金屬鹵化物* 230 9.0 66.000

27326 1 x 400瓦特高壓鈉+1 x 400瓦特金屬鹵化物* 230 9.0 88.000

35911 2 x 55瓦特發光二極體 12 10.6 11.000

35916 2 x 55瓦特發光二極體 24 4.8 11.000

RRTM-ES 2.4/4

25273 2 x 70瓦特高壓鈉* 12 12.5 13.000

25274 2 x 70瓦特高壓鈉* 24 7.0 13.000

25275 2 x 70瓦特金屬鹵化物* 12 13.0 10.000

25276 2 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 7.4 10.000

27280 1 x 70瓦特高壓鈉+ 1 x 70瓦特金屬鹵化物* 12 12.8 11.500

27285 1 x 70瓦特高壓鈉+ 1 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 7.2 11.500

25268 2 x 35瓦特氙 24 3.0 7.000

25277 2 x 100瓦特Xenophot * 12 16.7 7.200

25278 2 x 150瓦特Xenophot * 24 12.5 12.000

27300 2 x 300瓦特Xenophot * 24 25.0 24.000

25279 2 x 500瓦特鹵素* 230 4.4 19.000

27301 2 x 750瓦特鹵素* 230 6.5 33.000

25280 2 x 1000瓦特鹵素* 230 8.7 44.000

25860 2 x 1500瓦特鹵素* 230 13.0 72.000

25108 2 x 250瓦特高壓鈉 24 23.0 54.000

27315 2 x 400瓦特高壓鈉* 230 9.0 110.000

27320 2 x 400瓦特金屬鹵化物* 230 9.0 66.000

27325 1 x 400瓦特高壓鈉+1 x 400瓦特金屬鹵化物* 230 9.0 88.000

35911 2 x 55瓦特發光二極體 12

12

10.6 11.000

35916 2 x 55瓦特發光二極體 24

24

24

4.8 11.000

27335 4 x 70瓦特高壓鈉* 24 14.0 26.000

27345 4 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 14.8 20.000

27355 2 x 70瓦特高壓鈉+ 2 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 14.4 23.000

25269 4 x 35瓦特氙 24 5.9 14.000

25281 4 x 150瓦特Xenophot * 24 25.0 24.000

25282 4 x 500瓦特鹵素* 230 8.7 38.000

27366 4 x 750瓦特鹵素* 230

230

230

230

13.0 66.000

25283 4 x 1000瓦特鹵素* 17.4 88.000

25861 4 x 1500瓦特鹵素* 26.2 144.000

35921 4 x 55瓦特發光二極體* 21.2 22.000

35926 4 x 55瓦特發光二極體* 9.6 22.000

33425 6 x 35瓦特氙 9.0 21.000

33435 6 x 500瓦特鹵素* 13.0 57.000

分類 編號 型號 伏特 安培 流明

所有頂部機器人可帶有警示燈（選擇）。頂部機器人分類後放置“B”編號為訂購目的。 
*帶有電燈防護裝置的燈單元（選擇）。電燈單元分類後放置“P”編號 為訂購目的。

備註： *帶有電燈防護裝置的燈單元（選擇）。電燈單元分類後放置“P”編號 為訂購目的。
對於有關大功率（150瓦特）及超級功率（220瓦特）LED照明設置的信息，請聯繫您的經銷商或

TEKLITE銷售辦公室。

25273 2 x 70瓦特高壓鈉* 12 12.5 13.000

25274 2 x 70瓦特高壓鈉* 24 7.0 13.000

25275 2 x 70瓦特金屬鹵化物* 12 13.0 10.000

25276 2 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 7.4 10.000

27280 1 x 70瓦特高壓鈉+ 1 x 70瓦特金屬鹵化物* 12 12.8 11.500

27285 1 x 70瓦特高壓鈉+ 1 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 7.2 11.500

25268 2 x 35瓦特氙 24 3.0 7.000

25277 2 x 100瓦特Xenophot * 12 16.7 7.200

25278 2 x 150瓦特Xenophot * 24 12.5 12.000

27300 2 x 300瓦特Xenophot * 24 25.0 24.000

25279 2 x 500瓦特鹵素* 230 4.4 19.000

27301 2 x 750瓦特鹵素* 230 6.5 33.000

25280 2 x 1000瓦特鹵素* 230 8.7 44.000

25860 2 x 1500瓦特鹵素* 230 13.0 72.000

25108 2 x 250瓦特高壓鈉 24 23.0 54.000

27315 2 x 400瓦特高壓鈉* 230 9.0 110.000

27320 2 x 400瓦特金屬鹵化物* 230 9.0 66.000

27325 1 x 400瓦特高壓鈉+1 x 400瓦特金屬鹵化物* 230 9.0 88.000

35911 2 x 55瓦特發光二極體 12

12

12

10.6 11.000

35916 2 x 55瓦特發光二極體 24

24

24

24

4.8 11.000

27335 4 x 70瓦特高壓鈉* 24 14.0 26.000

27345 4 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 14.8 20.000

27355 2 x 70瓦特高壓鈉+ 2 x 70瓦特金屬鹵化物* 24 14.4 23.000

25269 4 x 35瓦特氙 24 5.9 14.000

25281 4 x 150瓦特Xenophot * 24 25.0 24.000

25282 4 x 500瓦特鹵素* 230 8.7 38.000

27366 4 x 750瓦特鹵素* 230

230

230

230

230

230

13.0 66.000

25283 4 x 1000瓦特鹵素* 17.4 88.000

25861 4 x 1500瓦特鹵素* 26.2 144.000

35921 4 x 55瓦特發光二極體* 21.2 22.000

35926 4 x 55瓦特發光二極體* 9.6 22.000

33425 6 x 35瓦特氙 9.0 21.000

33435 6 x 500瓦特鹵素* 13.0 57.000

分類 編號 型號 伏特 安培 流明

RRTM-ES 3.3/4

33440 6 x 750瓦特鹵素* 19.6 99.000

33445 6 x 1000瓦特鹵素* 26.0 132.000

35931 6 x 55瓦特發光二極體* 31.8 33.000

35936 6 x 55瓦特發光二極體* 14.4 33.000
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太平洋系列E-EG呼吸空氣壓縮機

太平洋E - EG
BREATHING AIR（呼吸空氣）是一個產品系
列，包括拿迪（NARDI）生產的幾種產品！用
於為不同應用的氣瓶填充提供可呼吸的空氣（
即：水肺潛水，安全和救援，軍事等）。
Pacific列是一組具有不同容量的壓縮機，具
有非常高的效率，並且非常堅固，可確保連續
運行數小時。

壓縮機組質量
壓縮機組或泵組是Pacific系列壓縮機的核
心，這是拿迪（NARDI）特別關注的一個關鍵
組成部分， 具有世界上獨一無二的特徵， 比
如使用具有高熱效率的輕合金（比如用於製造
汽缸的鋁合金）， 泵組不經過任何塗漆以增
強其低腐蝕組裝元件的散熱性能。

曲軸的軸承具有滾輪，非常堅固， 歐洲製
造，壽命長。油泵通過過濾器和吸收潤滑油中
的金屬磁鐵，為塊體的內部工作提供恆定的潤
滑，同時清除雜質。壓縮空氣冷卻通過級間不
銹鋼冷卻盤管完成。

機架效率
該機架旨在減輕重量和尺寸，使壓縮機輕巧便
攜，鋁機架塗有環氧粉末塗料。粉末塗層和不
銹鋼部件也可在海洋環境中保護壓縮機免受腐
蝕。

控制與電子設備
為了使壓縮機正常運行，NARDI設計了一種新的
電子控制面板。這個新系統控制所有關鍵點，如
溫度，油位，電流消耗，入口壓力，出口壓力，
並管理所有閥門和電磁閥。除此之外，電子控制
面板處理服務時間表並監控過濾系統的狀態。

過濾純度
壓縮機配有各種過濾器和分離器：兩個分離器
組裝在壓縮機組上，一個最終過濾器PAC安裝在
機架上，專用於呼吸空氣。壓縮機配有一個大型
過濾器，可保證許多時間提供可呼吸的空氣，符
合UNI EN 12021：2014標準。太平洋系列壓縮機
可以集成創新的空氣控制系統，該系統可以分析
連續流動與電子控制面板連接的空氣，並實時顯
示濕度，CO，CO2和空氣溫度。該系統不會根據
經驗計算或檢查濾筒，但會進行分析，當結果與
呼吸空氣標準不符時，它會自動停止壓縮機。因
此，該系統連續監測濾筒，檢查飽和度，並在需
要更換濾筒時發出警告。

經濟性能
壓縮機中的所有設備都旨在優化運營成本和人
工成本。為了壓縮機運行可以優化成本，NARDI
設計了壓縮機的自動冷凝水排放裝置，該裝置配
備了獨特的專利慢流系統，可以減少80％的排氣
量，從而節省整個系統的壓力。

ISO 9001 質量體系認證

太平洋系列 E 太平洋系列 EG

1 壓縮機組
2 三相電動機
3 冷卻線圈
4 過濾分離器
5 呼吸空氣過濾器PAC
6 冷凝水排放

7 個帶2個出風口的灌裝設備
8 電子控制面板
9 機架採用鋁和不銹鋼製造
10 手柄便於攜帶

太平洋E. 太平洋EG

可用

可用

可用

可用

可用

可用

可用

可用

可用

可用

無法使用

無法使用空氣質量控制與電子控制系統集成（空氣控制系統）

空氣質量控制（空氣控制系統） 可用

可用

可用

可用

可用

可用

可用

可用

附加填充軟管（標準2條空氣填充軟管，最多4條，附加2個出口填充裝置）

帶壓力減壓器的雙壓225 Bar（最大2條軟管）+ 330 bar（最多2條軟管）

過濾系統太平洋系列2

過濾系統太平洋系列3

兩個手柄，便於壓縮機的便攜性

手推車（兩輪+手柄）

冷凝水收集罐（ECO型）

可選配置
壓縮機型號

電子控制系統（控制壓力水平和自動冷凝水排放）

空氣壓縮機 流量 過濾 填充時間 階段 轉速 功率 噪聲 重量 尺寸

型號 l/min.  m3/h Mod. 10 Litri / 200 bar N° RPM HP Kw dB Kg Lbs cm(長x寬x高)

太平洋系列 E 16 160 9.6 PAC1 12 min 30 sec 3 1350 4 3 74 108 238 97x53x65

太平洋系列 E 23 230 13.8 PAC1 8 min 46 sec 3 1350 5.5 4 77 108 238 97x53x65

太平洋系列 E 27 270 16.2 PAC1 7 min 26 sec 3 1550 7.5 5.5 80 118 260 97x53x65

太平洋系列 E 30 300 18 PAC1 6 min 44 sec 3 1450 7.5 5.5 78 118 260 97x53x65

太平洋系列 E 35 350 21 PAC1 5 min 47 sec 4 1550 10 7.5 82 123 271 97x53x65

太平洋系列 EG 23 230 13.8 PAC1 8 min 46 sec 3 1350 9 6.7 86 108 249 111x53x65

太平洋系列 EG 27 270 16.2 PAC1 7 min 26 sec 3 1550 9 6.7 88 118 249 111x53x65

太平洋系列 EG 30 300 18 PAC1 6 min 44 sec 3 1450 14 10 88 118 271 111x53x65

太平洋系列 EG 35 350 21 PAC1 5 min 47 sec 4 1550 14 10 88 123 282 111x53x65 
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大西洋系列P-G呼吸空氣壓縮機

大西洋系列P-G
BREATHING AIR（呼吸空氣）是一個產品
系列，包括拿迪（NARDI）壓縮機為潛水及
救援設計的幾種產品。大西洋系列是一種壓
縮機，效率非常高，機械強度高，同時結構緊
湊，重量輕。
壓縮機組質量
壓縮機組或泵組是大西洋系列壓縮機核心，這
是拿迪（NARDI）特別關注的一個關鍵組成
部分， 具有世界上獨一無二的特徵， 比如使
用具有高熱效率的輕合金（比如用於製造汽缸
的鋁合金）， 泵組不經過任何塗漆以增強其低
腐蝕組裝元件的散熱性能。

曲軸軸承均為歐洲製造，保證壓縮機擁有長壽
命。壓縮空氣的冷卻任務通過級間鋁和不銹鋼
冷卻盤管完成。這台帶有4個壓縮級的小型壓
縮機，所有活塞環均採用鑄鐵製造，因此在很
長時間內仍然具有高性能。

曲軸軸承具有滾輪，非常堅固（歐洲製造），
這保證了壓縮機的長壽命。油泵通過過濾器和
吸收潤滑油中存在的金屬的磁鐵，為機組內部
工作提供恆定的潤滑作用，同時清除雜質。壓
縮空氣冷卻通過級間不銹鋼冷卻盤管完成。

機架效率
該機架旨在減輕重量和尺寸，使壓縮機輕巧便
攜，鋁框架塗有環氧粉末塗料。粉末塗層和不
銹鋼部件也可在海洋環境中保護壓縮機免受腐
蝕。

過濾純度
壓縮機配有過濾器和分離器。除了分離器外，
該機器還配有一個過濾器，確保呼吸空氣質量
符合UNI EN 12021：2014標準。

經濟性能
壓縮機中的所有設備都旨在優化運營成本和人
工成本。壓縮機運行可優化成本，NARDI設計
了壓縮機的自動冷凝水排放裝置，該裝置配備
了獨特的專利慢流系統，可以減少80％的排氣
量，從而節省整個系統的壓力。

填充閥門
壓縮機配有高壓灌裝閥，客戶要求使用多個不
同的連接器，200 Bar和300 Bar。該組件構
造更易於使用。實際上，只需旋轉一下旋鈕即
可關閉空氣通道並使閥門減壓取下圓筒

關

減壓

開

ISO 9001 質量體系認證

1 進氣過濾器
2 壓縮機組
3 飛輪蓋
4 級間隔離器
5 過濾ATL
6 壓力維持閥
 7 填充軟管連接器（最多2個）
 8 帶壓力表的加註閥
 9 自動冷凝水排放（可選）
10 帶自動停止功能的終壓開關（可選）
11 電動機
12 計時表（可選）
13 鋁粉塗層框架

防水鋁架-不銹鋼

大西洋系列P 大西洋系列G

空氣壓縮機 流量 過濾 填充時間 階段 轉速 功率 噪聲 重量 尺寸

型號 l/min.  m3/h Mod. 10 Litri / 200 bar N° RPM HP Kw dB Kg Lbs cm(長x寬x高)

發動機

類型

大西洋系列 P 60 單相 60 3.6 ATL

ATL

ATL

ATL

33 min 4

4

4

4

2100

2100

2100

2100

2.0 1.5 76 39.5 87 58x41x41

大西洋系列 P 100 單相 100 6 20 min 3.0 

3.0 

2.2

2.2

79 42 

42 

42 

93

93

93

58x41x41

大西洋系列 P 100 三相 100 6 20 min 79 58x41x41

大西洋系列 G 100 汽油 100 6 20 min 6.0 4.2 84 76x41x41

可選配置
壓縮機型號

一個額外的灌裝軟管（標準1條灌裝軟管，最多2條灌裝軟管）

壓力開關帶自動停止功能

自動冷凝水排放

雙壓，225 bar（最大1個灌裝軟管）+ 330 bar（最多1個灌裝軟管）

手推車（輪子+手柄）
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TT-MIX PRO空氣混合機

TT-MIX PRO 空氣混合機
NARDI COMPRESSORI的新型TT-MIX PRO空氣混合機是一款多功能、易於操作的混合
設備，用於灌裝和重新灌裝氣瓶。只需在顯示屏上設置精確且平衡的混合物，TT-MIX PRO
將在壓縮機停止時從開始到操作的最後階段自主完成所有工作。配備了一個用於氧氣和氦氣
的雙入口、氣體傳感器、帶有集成軟件的觸摸屏顯示器，用於自動混合混合物和再填充物。
配備了獨特的專利系統、自動壓力和流量調節器。這個神奇的系統是一個很好的時間管理設
備，因為不再需要監督操作，可以繼續進行其他任務。這款TT-MIX PRO背後的理念是為混
合活動提供最大的安全性和絕對控制。

ISO 9001 質量體系認證

1觸摸屏顯示器
2電源插頭
3 I / O電源開關
4進氣口
5混合物出口（NITROX-TRIMIX，連接到壓縮機）
6氦入口耦合（6 - 8 Bar / 87 - 116 Psi）
7氦氣入口連接
8氦傳感器
9氧氣入口耦合（6 - 8 Bar / 87 - 116 Psi）
10氧氣入口連接
11氧傳感器
12攪拌管
13冷卻風扇
14用於PC和平板的LAN或WI-FI連接
15外圍連接
16氧氣安全閥
17氦氣安全閥
18牆壁安裝的支架

攪拌機可以連接到調製解調器或LAN網絡，這樣就
可以通過PC、平板電腦或智能手機從遠程位置操
作。無論身在何處，都可以使用NardiBlender計
算機軟件或使用遠程訪問軟件（如VNC Viewer）
（也可用作iOs和Android免費應用程序）直接連
接，隨時監控混合或停止混合。

技術特徵
帶壓力調節器的自動控制 當氧氣和氦氣完成時，警報和安全功能會激活

氧氣和氦氣的自動流量控制 氣體警報安全裝置

簡單直觀 恆定而精確的混合

在不清空瓶子的情況下重新加註新混合物 自動控制壓縮機冷凝水排放

自動計算混合物的汽體價格 連接無線調制解調器（可選）

可以通過LAN或無線連接到計算機 用於混合啟動的開關（可選）

流量 重量 尺寸

型號 l/min.  m3/h Kg Lbs cm(長x寬x高)

攪拌機模型 混合類型 材料 輸入 總功率

氣體 類型 VAC 瓦特 安倍

TT-MIXPRO 氮化物+氦氧氮混合物 50-850 3-51 不鏽鋼 230/50-60 300 1.3 13.5 30 56x41x21
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太平洋系列MX呼吸空氣壓縮機

ISO 9001 質量體系認證

框架的效率
隔音框架或機櫃由設計用於在惡劣環境下工
作和承受惡劣環境的面板組成。除此之外，
面板的吸音內襯使機櫃具有很好的隔音效
果。大型翼狀風機葉片不僅可以保證非常低
的聲壓，還可以保證高效的通風。

控制與電子學
為了使壓縮機正常運行，NARDI設計了一
種新的電子控制面板。這個新系統控制所有
關鍵點，如溫度，油位，電流消耗，入口壓
力，出口壓力，並管理所有閥門和電磁閥。
除此之外，電子控制面板處理服務計劃並監
控過濾系統的狀態。

過濾系統的純化
壓縮機配備有各種過濾器和分離器，除了兩
個分離器組裝在壓縮機機體上，還有一個分
離器組裝在專用於空氣的機櫃上。壓縮機配
備有兩個大型過濾器，可保證大部分工作時
間內提供可呼吸空氣，符合UNI EN 12021
：2014標準。然後使用創新的空氣控制系
統，分析壓縮的空氣，與電子麵板連接，並
實時顯示濕度，CO水平，CO2水平和空氣
溫度。該系統不會經驗性計算或檢查墨盒，
但會進行分析，當結果與呼吸空氣標準不符
時，它會自動停止壓縮機。

經濟效能
壓縮機中的所有設備的設計都旨在優化運營
成本和人工成本。當壓縮機運行以優化成本
時，NARDI設計了壓縮機的自動冷凝排放裝
置，該裝置配備了獨特的專利漫流系統，其
可以在整個系統加壓時減少80％的排氣量。

太平洋 MX
太平洋 MX 呼吸空壓縮機是一種產品系列，
包括由NARDI COMPRESSORI製造的幾種
產品，其設計用於為不同應用的氣瓶填充提供
可呼吸的空氣（即：輕便潛水，安全和救援，
軍事等）。 PACIFIC是一組不同容量的壓縮
機，具有極高的效率和堅固的機械性能，可
確保數小時的運行。 PACIFIC MX是隸屬於
Pacific的壓縮機，其空氣輸送速率從每分鐘
400升到每分鐘700升。

壓縮機機體的質量

壓縮機機體或泵組是PACIFIC壓縮機的核心部
件，它是NARDI特別關注的關鍵組件。它具
有使其在世界上獨一無二的特徵。其中，使用
具有高熱效率的輕合金，例如也用於氣缸結構
的鋁合金。泵組不經過任何塗漆以增強其低腐
蝕組裝元件的散熱。

曲軸的軸承具有滾輪，非常堅固，且歐洲製
造，保證了壓縮機的長壽命。油泵通過過濾器
和可以吸收潤滑油中存在的任何金屬的磁鐵清
除雜質，為機體的內部工作提供恆定的潤滑。
壓縮空氣冷卻通過級間不銹鋼冷卻盤管獲得。

1 壓縮機機體
2 三相電動機
3 過濾分離器
4 第一過濾器PAC3
5 第二過濾器PAC3
6 冷凝排放
7 壓力表 - 閥門出口壓力
8 電子控制面板
9 吸音面板
10 壓縮機檢修門

1 開放式框架壓縮機
2 靜音壓縮機
3 雙氣瓶架（可選）
4 氣瓶儲存箱（可選）
5 控制板面（可選）

空氣壓縮機 流量 過濾 階段 轉速 功率 噪聲 重量 尺寸

型號 l/min.  m3/h Mod. N° RPM HP Kw dB Kg Lbs cm(長x寬x高)

PAC3 3 1100 15

15

20

20

20

20

15

15

11

11

15

15

15

15

11

11

82

82

85

85

72

72

75

75

430 947

430 947

490 1080

490 1080

460 1014

460 1014

520 1146

520 1146

PAC3 3 1300

PAC3 + PAC3

PAC3 + PAC3

PAC3 + PAC3

PAC3 + PAC3

4 1100

4 1300

PAC3 3 1100

PAC3 3 1300

4 1100

4 1300

PACIFIC MX 48 OPEN 480 29 86 x 130 x 174

PACIFIC MX 60 OPEN 600 36 86 x 130 x 174

86 x 130 x 174

86 x 130 x 174

PACIFIC MX 68 OPEN 680 41

PACIFIC MX 85 OPEN 850 51

PACIFIC MX 48 SILENCED 480 29 86 x 150 x 174

86 x 150 x 174

86 x 150 x 174

86 x 150 x 174

PACIFIC MX 60 SILENCED 600 36

PACIFIC MX 68 SILENCED 680 41

PACIFIC MX 85 SILENCED 850 51



134 135

太平洋系列D呼吸空氣壓縮機

ISO 9001 質量體系認證

太平洋 D
呼吸空氣是一個產品系列，包括由NARDI 
COMPRESSORI製造的幾種產品，旨在為不
同應用的氣瓶填充可呼吸的空氣（即：潛水、
安全和救援、軍事等）。 PACIFIC是一組具
有不同容量的壓縮機，具有非常高的效率，並
且機械非常堅固，可確保連續運行數小時。

壓縮機組質量
壓縮機組或泵組是PACIFIC壓縮機的核心，
是NARDI特別關注的關鍵組件。具有世界上
獨一無二的特徵。其中，使用高熱效率的輕合
金，例如用於製造汽缸的鋁合金。泵設備不進
行塗漆以增強其低腐蝕組裝元件的散熱性能。

曲軸的軸承有滾輪，非常堅固並且在歐洲製
造，保證了壓縮機的壽命。油泵通過過濾器和
吸收潤滑油中的金屬磁鐵，為塊體的內部工作
提供恆定的潤滑，同時清除雜質。壓縮空氣冷
卻通過級間不鏽鋼冷卻盤管進行。

機架效率
該機架旨在減輕重量和尺寸，使壓縮機輕巧便
攜，鋁制機架塗有環氧粉末塗料，配有不鏽鋼
部件。配備了一個雙重抗振的反機架，可以消
除地面的振動。塗料和不鏽鋼部件也可確保在
海洋環境中防腐蝕。

控制與電子設備
為了使壓縮機正常運行，NARDI設計了一
種新的電子控制面板。這個新系統控制所有
關鍵點，如溫度、油位、電流消耗、入口壓
力、出口壓力，並管理所有閥門和電磁閥。
除此之外，電子控制面板處理服務時間表並
監控過濾系統的狀態。

過濾純度
壓縮機配有各種過濾器和分離器：兩個分離
器組裝在壓縮機組上，一個最終過濾器PAC
安裝在機架上，專用於呼吸空氣。壓縮機配
有一個大型過濾器，可保證為大多工作時間
提供可呼吸的空氣，符合UNI EN 12021
：2014標準。PACIFIC壓縮機可以集成創新
的空氣控制系統，該系統可以分析連續流動
與電子控制面板連接的空氣，並實時顯示濕
度、CO、CO2溫度。該系統不會根據經驗計
算或檢查墨盒，但會進行分析，當結果與呼
吸空氣標準不符時，它會自動停止壓縮機。
因此，該系統連續監測濾筒，檢查確切的飽
和度，並在需要更換濾筒時發出警告。

經濟性能
壓縮機中的所有設備都旨在優化運營成本和
人工成本。壓縮機的服務除了價格便宜之外
還以長時間間隔運行。當壓縮機運行以優化
成本時，NARDI設計了壓縮機的自動冷凝水
排放裝置，該裝置配備了獨特的專利慢流系
統，可以減少80％的排氣量，從而節省整個
系統的壓力。

1  壓縮機組
2  柴油發動機
3  冷卻線圈
4  過濾分離器
5  呼吸空氣過濾器PAC
6  帶4個出風口的灌裝設備

7  閥門出口壓力
8  壓力表
9  冷凝排水管
10 冷凝水收集罐
11 動發動機的電池
12 框架採用鋁和不鏽鋼製造
13 防振系統

空氣壓縮機 流量 過濾 填充時間 階段 轉速 功率 噪聲 重量 尺寸

型號 l/min.  m3/h Mod. 10 Litri / 200 bar N° RPM HP Kw dB Kg Lbs cm(長x寬x高)

太平洋系列 D 16 160 9.6 PAC1 3 1350 6.7 4.9 85 151 332

太平洋系列 D 23 230 13.8 PAC1 3 1350 10 7.4

7.4

7.4

7.4

85 165 364

太平洋系列 D 27 270 16.2 PAC1 3 1550 10 89 165 364

太平洋系列 D 30 300 18 PAC1 3 1450 10 87 172 379

太平洋系列 D 32 320 19.2 PAC1 4 1550 10 89 172 379

12分30秒 109x58x65

109x58x65

109x58x65

109x58x65

109x58x65

8分46秒

7分26秒

6分44秒

6分15秒

可選配置

壓縮機型號

空氣質量控制（空氣控制系統）

附加灌裝軟管（標準2個空氣灌裝軟管，最多4個）

帶壓力減壓器的雙壓力225 Bar（最多2個軟管）+ 330 bar（最多2個軟管）

過濾系統PAC FILTER 2

過濾系統PAC FILTER 3

兩個手柄，使壓縮機具有便攜性

手推車（兩輪+手柄）

冷凝水收集罐「環保設計」
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MVU-L125 移動式通風機拖車
大型建築結構通風的理想選擇
用於大型工業設施、地下停車場、高樓、機場、購物中心或數英里長隧道的有效通風；在交通隧道
的試驗表明，實測空氣輸出可達1,000,000M3/H。利用此設備實施救援和消防作業，可以更快、更
安全、更高效。製造車間發生火災後，利用此設備通風可以明顯縮短停產時間。

本通風設備裝有功率強大、性能可靠的汽車發動機，是各種消防單位的理想夥伴，便於處理大型建
築結構的各種火災或危險事件。

功率大
額定空氣輸出220,000 M3/H。取決於具
體的作業條件， 空氣輸出量可以增加數
倍，最高達到1,000,000 M3/H。

重量輕
風機殼體採用蛤殼式設計，空氣動力學性能優良，用玻璃鋼材料製造。風機葉片採用特
殊設計，用碳纖維增強塑料製造，容許風機以更高的速度運轉。
重量： 320 KG

發動機設計精良
MGV L125通風機由一台四缸直列式發動機通過一條牙帶驅動，動力系統是設計精良的汽
車發動機（汽油機或柴油機），產量達數百萬台，可靠性已臻最高水平，維護要求低。
發動機： FORD DURATEC 1.6L VCT

最佳的風機調節性能
本機裝有“升—轉—傾”裝置，可對機器進行完美調節，使之適合作業現場的結構條件，
即使現場安裝時受到限制，或建築結構的入口條件不佳，本機也能輕鬆克服。本機不會
阻塞逃生路線，而且調整輕便快捷，可以節省寶貴的時間，而如果採用其它方式調節
MVU，則會耗費大量時間。

•	 空氣輸出最高達1,000,000 M3 /H
•	 推力達2,600 N
•	 發動機值得信賴，高度可靠

提升0.6M 上傾 +20° 下傾 -20° 旋轉 ± 100°

單人操作
新型彩色TFT顯示器可顯示所有相關信
息：風機轉速、空氣輸出、功率水平、燃
油存量、機油存量、機油溫度、冷卻液溫
度、電瓶電壓、已運行時間、錯誤以及電
機診斷信息。允許更換語言及數據單位。

所有操作可戴消防手套，通過撥桿和開關
執行。

照明
提供多種照明選項供用戶選擇，從單
只LED照明燈到一隻燈桿配多只LED
照明燈，提供理想的大功率現場照
明。無需連接外部電源。照明電瓶由
MVU發動機充電

抽氣通風及定向抽風
使用風管系統可將已降溫的煙霧和受污染空氣從封閉空間、地下室、地下停車場或只有一
個開口的其它空間抽出來。該系統有兩個適配接口，供安裝在風機的壓力側或進氣側以及
連接一套四條6M長（Ø 800毫米）的通風管。

如果需要遠距離抽氣，將通風管加長即可。

•	 280 L/MIN (7 BAR)
•	 噴射最遠80 M

•	 操作簡便
•	 TFT顯示器
•	 LED照明技術
•	 最高30,000流明
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水霧系統
輸出水量 7 BAR時約280 L/MIN
水滴直徑 約220 ΜM
接口 按使用國規範

升—轉—傾裝置
提升高度 610 MM
傾斜角度 ± 20°
旋轉角度 ± 100°
操作 腳泵液壓操作。 12V液壓泵（手動旋轉）

拖車

短款             中款              長款

平台（長×寬）           2,600x1,560 mm      3,100x1,560mm       3,350x2,000 mm

尺寸（長×寬）         4,000-4,250x2,070mm        4,600-4,850x2,070mm       5,000-5,400x2,070mm

高度       最大2,650 mm     最大2,650 mm         最大2,650 mm

重量    700 – 1,250 kg  1,000 – 1,350 kg      1,200 – 1,500 kg

車輛總重  750 / 1,000 / 1,350 kg  最大 1,600 kg               最大 1,800 kg

配套設備   4個支撐裝置，高度調節拉桿（帶連接環和球形連接器），

   平台及擋泥板（帶鋁製刮泥板）

        通风管系统支架 设备储藏箱

             

MGV L125/100FD （柴油）

發動機 FORD, 4缸柴油機，排量 1,560 CM3, 水冷
發動機功率/力矩 80 KW / 230 NM

發動機轉速 3,600 L/MIN
（最高空氣輸出時）

重量（不計油箱） 375 KG

有效空氣輸出 最高1,000,000 m3/h

額定空氣輸出 220,000 m3/h

軸向推力 約2,600 N

最高空氣速度 50 m/s

風機葉輪 CFK，6片式

風機葉輪直徑 1,250 mm

風機殼體 玻璃鋼材質，蛤殼設計，帶EN294安全柵格

發動機 Ford，4缸4行程汽油發動機，排量1,596 cm3，水冷

發動機功率/力矩 90 kW / 160 Nm

發動機轉速 (最大空氣輸出時） 5,000 l/min

驅動機構 齒帶（免維護）

風機葉輪轉速 (最大空氣輸出時） 1,800 l/min

油箱容積 45L

持續運行時間 約2.25小時

重要（不含油箱） 320 kg

尺寸（長×寬×高） 1760×1600×1650 mm

PORTABLE SMOKE BLOCKER 便攜式防煙布
PORTABLE SMOKE BLOCKER 便攜式防煙布
能防止煙霧和熱量，燃燒的建築區域向沒有受影響的地區蔓延。具有容易操作的張力桿，可快
速安裝在門上或入口處。安裝後，受影響地區的大門就可以打開，消防戰士可以進入房間的後
面，他們的操作可以在沒有煙霧和熱量蔓延的建築內進行。在沒有煙霧或燃燒的區域向樓梯正
壓通風，保持居民的逃生路線和消防戰士撤退的路徑無菸。為接近消防戰士盡可能的提供安全
支持。在呼吸保護緊急情況下，使救援行動的時間是大大的減少。危險的情況通過煙霧和熱擴
散能有效地減少或避免。

•	 防止煙霧和熱量擴散
•	 保持逃生路線和撤退方式無菸
•	 快速和安全的安裝
•	 適合所有常見尺寸的門
•	 耐熱面料 - 高達600℃
•	 重量輕和緊湊的
•	 減少煙害
•	 完美的補充，正壓通氣

型號 門寬度 門寬度(延長) 長度

RSS F 70-115 700mm 1150mm 1900mm

1900mm

1900mm

4.8

5.4

5.8

1400mm

1500mm

800mm

900mm

RSS F 80-140

RSS F 90-150

KG(公斤)
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BIG高性能消防風機 HP-18 黑色系列

不管是戰術方法還是通風理念，高性能風機的研發目標都是以最佳方式滿足各種工況。

性能加強20％
重量減輕25％

超大功率
•	 採用了高壓理念，在建築物內部形成理想的壓力
•	 改進了流動性和新型導流板，以優化空氣流動，減少動力損失
•	 改變了葉輪設計，以獲得更高的效率
•	 擴展了傾斜範圍，以優化通風口的迎風氣流

卓越的人體工程學設計
•	 多種選擇，創新把手，便於搬運和吊裝
•	 符合人體工學的手柄，體型較大或較小的人均能舒適使用
•	 腳踏式傾斜裝置，可快速調節風機
•	 通過樓梯和深井，可輕鬆實現通風
•	 可選的照明裝置，為現場提供安全照明 緊湊尺寸

•	 優化的尺寸，以盡可能減小隔室空間
•	 創新的材料組合，以減輕總重量

選項
•	 水霧系統通過磁鐵迅速輕鬆安裝，易於改裝，亦可與不同的風機配合使用。
•	 照明組件採用現代LED技術，可實現最佳的場景照明。
•	 泡沫產生器系統採用獨特的泡沫產生器系統 BIG FlexiFoam。直接在火災發生地產生泡沫。
•	 通風軟管，定向通風良好，且具有不同的設計和長度，可迅速輕鬆地連接到風機。
•	 平滑孔管道，可長距離導流空氣，在不產生揚塵的情況下對多塵區域進行通風。

優化模型程序
新的高性能風機有兩種尺寸（相當於以前的型號HP18和HP21）。
三種不同的驅動方式：內燃機、單速電機和​​變速電機。

型號 HP18-H2 HP18-ES2 HP18-EV2

驅動/速率 內燃機 電動/單速 電動/變速

額定功率 4.1 KW SAE J1349 2.2 KW 2.2 KW

空氣輸出效率 約59,000 m3/h 約48,000 m3/h 約48,000 m3/h

引擎/發動機 本田 GX200 230V/50Hz 230V/50Hz

傾角 +20°/-20° +35°/-20° +35°/-20°

尺寸（寬 x 高 x 深） 51 x 55 x 48 cm 51 x 55 x 48 cm 51 x 55 x 48 cm

重量 30 kg 32 kg 34 kg

HP-18 藍色系列

型號 HP18-H1 HP18-ES1 HP18-EV1

驅動/速率 內燃機 電動/單速 電動/變速

額定功率 3.6 KW SAE J1349 1.5 KW 1.5 KW

空氣輸出效率 約49,000 m3/h 約38,000 m3/h 約38,000 m3/h

引擎/發動機 本田 GX160 230V/50Hz 230V/50Hz

傾角 +20°/-20° +35°/-20° +35°/-20°

尺寸（寬 x 高 x 深） 51 x 55 x 48 cm 51 x 55 x 48 cm 51 x 55 x 48 cm

重量 29 kg 28 kg 30 kg

HP18-H200-B1

HP18-H160-B1

HP18-EV2.2-B1

HP18-EV1.5-B1
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HP-21 黑色系列 可選配件
由於可選配件，高性能風機更加靈活，用途更廣泛。

水霧系統

特殊噴嘴可產生非常細的水霧，用於冷卻或結合氣體和蒸汽。
水霧系統適用於所有風扇，磁性功能簡單就能連接到風機前網罩。
流速為60 L/ MIN—7 BAR—D-STORZ 或者200 L/ MIN—7 
BAR—C-STORZ。

通風軟管

通風軟管可用於特定方向的氣流，對冷煙、污染空氣和煙霧的吸入
清潔，可提供5米和10米長度以及不同款式:防靜電，黑色，阻燃)，
耐熱高達180℃，灰色，阻燃）和標準款，黃色，阻燃）。

泡沫發生系統

FLEXIFOAM泡沫發生系統非常適合水災或更大的區域。泡
沫直接作用於火災處。消除了成品泡沫低效運輸的問題。此
外，FLEXIFOAM還可用於充滿煙霧的區域。該系統不使用周圍環
境空氣，而是通過風機的螺旋線圈軟管供給潔淨空氣來產生泡沫。
煙霧不會影響泡沫質量。

LED 燈

採用現代LED技術的燈具，確保了現場入口的可靠照明。

型號 HP21-H3 HP21-EV4

驅動/速率 內燃機 電動/單速

額定功率 6.3KW SAE J1349 4.0 KW

空氣輸出效率 約105,000 m3/h 約83,000 m3/h

引擎/發動機 本田 GX270 400V/50Hz

傾角 +20°/ -18° +35°/ -18°

尺寸（寬 x 高 x 深） 62 x 65 x 55 cm 62 x 65 x 55 cm

重量 45 kg 47 kg
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消防機器人“戰狼6000”
“戰狼6000”是一款履帶式多功能消防機器人，採用細水霧技術，與消防渦輪風機相結合。戰狼
6000獨一無二的特點在於: 多樣式噴霧模式控制。

戰狼6000多功能消防機器人是由安裝在履帶裝置上的渦輪風機組成的。消防機器人可使用遙控器進行操
控，非常靈活，用途廣泛。渦輪風機配有噴嘴環，可將水霧化成細水霧。這種水或水/泡沫顆粒物質由螺
旋槳驅動。水霧可非常快速地移除火中熱量並顯著降低溫度，從而實現滅火功效。

遙控器尤其為消防員提供了更高的現場安全性。一方面，消防隊不必進入緊急危險區域。另一方面，例
如，在隧道火災中，消防車可以派往前方並跟隨消防人員安全通關。

完全控制噴霧模式
與同類車輛相比，其最大的創新是具備完全控制噴霧
模式。
渦輪風機中間的水砲頭結合渦輪風機的傾斜角度，消
防員可完全控制噴霧模式，可以控制水霧的距離，方
向和液滴大小。而這一切僅使用遙控器就可實現。

水砲頭可以向左和向右移動，因此可區分較大區域的
火災。這一功能在軌道上，隧道里或在機器人本身無
法移動太多的狹窄空間中操作時特別有用。

噴霧模式是可調節的的，從開花水霧到範圍集中的直流射水。可通過遙控器控制不同的噴霧模式和出水流
量。這也是一項創新，因此消防隊員必須會如何調節水流量。

水流量為6,000升/分鐘
渦輪機的水流量非常高，每分鐘高達6,000升。因此機器人可在可能發生大火的工業區域中使用。消防機
器人的渦輪機也可與泡沫一起使用。

基於這些特點，以及其緊湊的機身，機器人可用來撲滅各種各樣的火災。典型應用包括隧道火災，化學工
業，煉油廠，森林火災甚至城市中心。

機器人的標準和附加功能
每個機器人都配有一個集成的視像系統，您可在平板電腦上看到機器人前方的情況。消防機器人的操作員
通過視像系統獲得現埸的精確信息，操作員能夠準確地看到渦輪機前方情況，從而更快速地將機器人帶到
火源處，更有效的滅火。

機器人還有一個集成的自我保護系統。 6個噴嘴安裝在履帶和渦輪機上，只使用一部份水來冷卻
和保護機器。

功能優勢，一目了然:
•	 渦輪機內的水砲頭可以向左和向右移動，這使機器人在滅火

方面更加靈活(已申請專利）
•	 渦輪機的水流量高達每分鐘6.000升
•	 使用遙控器就可調出水流量
•	 渦輪機具有更優冷卻效果的水霧模式
•	 由於機器人通過遙控器操縱 - 提高消防員的安全性
•	 渦輪機與泡沫可一起使用
•	 由於其獨特的技術，機器人可用於撲滅各種火災

戰狼的其他可選配件包
括：
•	 排煙管
•	 不同的噴嘴

58 % (30°)

27 % (15°) 

4t 

84 dB(A)

遙控距離

尺寸 (LxWxH)

可達 300 m

約 3,450 x 1,800 x 2,300 mm

拖車參數

速度

車輛總重量

0 – 12 km/h

4,000 kg

發動機（柴油） 55 kW (75 HP) 水冷,  III A級

油箱 150 l 

滿負荷運行時時長 9 h

爬坡能力（最大）

側傾斜（最大） (max)

拉力

噪音水平（安全距離10米處的LpA） 

渦輪參數

功率 25 Kw

工作壓力 最大 16巴

排氣風量  105,000立方米/小時

水流量

        細水霧（噴頭和噴嘴環）的模式 由0 to 1400升/分鐘

                      高水流量模式 從0到6,000 升/分鐘（在16bar）

                 （水炮頭和噴嘴環） 從0到6,000 升/分鐘（在16bar）

       水炮頭噴霧模式 可通過遙控器調節

       流量 可通過遙控器逐步調節

傾斜角度 -19o 至 43o

水炮頭傾斜角度 -17o 至 17o

射程距离 (向前) 60米（水霧）/90米（直流） 

入水接口 6 x Storz B
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GUNZBURGER救援和工作平台
救援和工作平台
根據DIN14830的GS測試
將人從駕駛室搶救出來。因此可以作為工作平
台可用。平台是穩定鋁結構，具有防滑表面
（R13）。應用於防滑保險。支撐腿部分的高度
通過人體工程學可調節。接合螺栓提供每個安
全鎖265毫米。支腿部分通過四邊自動鎖緊鋼鉸鏈
在兩邊上都是可折疊的。所有四個架子都是配備擴
展，每個可調整30毫米相互獨立，提供個別的水平
調整。欄杆可以用在左右兩側折疊用於運送傷員和儲
存。減少部署的部隊的身體和精神壓力。

夜光標誌，在黑暗中能見度良好。

軌道行走機構：
附加配件訂單號116050
軌道行走機構的簡單裝配允許救援平台迅速變
換成一個運輸裝置用於輸送救援裝備和受傷人
員。特別是對於事故現場很難進入的情況，這
是一個實用，簡單的確保快速援助，帶著四個
軸用鐵路軌道輪300毫米和上鎖車輪。

具有調整側導軌延伸

通過電平調整四個導軌延伸

具有調整側導軌延伸 平台尺寸 (米) 0.83 X 1.72

平台高度可以在網格周圍調整(米) 0.88 - 1.40

包裝尺寸 (米) 1.05 X 1.79 × 1：050：28

 重量(公斤) 51.0

授權最大負載 (公斤) 500.0

GUNZBURGER拉繩式三節梯子
三節鋁合金
根據Din EN 1147
配有繩絞車，降落鉤和支撐架和繩制動器。
梯身和梯階為鋁型材和梯階有隔熱塗層，
防打滑塑料和安全控制。
2個牆頂部輪子，鋼釘固定在底座上，支撐由鋁管與
熱絕緣和防滑橡膠塗料和四小幅梯級/階梯連接。
最大允許負載3人

擴展長度約 14.0米
收回長度 5.6米
體重公斤 71.0

高質量的產品細節保證操作安全，耐用性和通用性

球軸承安裝

掛牆輪子 鋼釘支撐和隔熱橡膠塗料 梯腳

繩制動 聚酰胺滑塊

附加鉤子 固定帶的保護收回鉤子
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GUNZBURGER多功能消防梯
多功能消防梯
多功能梯，根據Din en1147 標準；
是一個通用的救援設備可以用於各種場合。
多功能梯由三個部分組成，其中兩個部分與
鉸鏈接合處可靈活連接。梯子的第三部分被設
計成延伸梯。兩個多功能梯可以有多種連接用
彈簧螺栓互相連接，形成救生梯以適應救援行
動。可承受兩個人的體重，可以在每一個梯子
行走。因為多功能梯是可擴展的，它可以在封
閉的空間中使用，如豎井或冰面救援情況。

階梯擴展
將地面的不均勻度提高到
大約300毫米

可調 腳踏板
調整機構的高度差達到220毫米，
可以在堅固的基礎上使用多功能梯
子，而不需要額外的防護。

多功能梯子分解：
梯身
伸縮梯
斜梯一個或兩個部分
三部分斜梯(帶伸縮梯)
四部分斜梯(兩個多功能子)
五部分斜梯(兩個多功能梯子
用伸縮梯)
軟管橋
懸架梯子
屋頂梯子
安全站
容器腳手架
輔助桿
救援/工作平台
緊急接口

技術數據
負載:2 人或216 公斤
長度:2300 毫米
擴展伸縮梯的長度:4560 毫米

擴展長度伸縮梯:5560 毫米
2 多功能梯子的長度伸縮梯:9200 毫米
重量:23.5 公斤
梯子底部的淨寬度:370 毫米
最高階梯的淨寬度:285 毫米
間距:280 毫米
包裝尺寸:2300 x 575 x 195 毫米

特徵
四/階梯連接
梯級隔熱,防打滑和安全控制
塑料塗層
Din 附件為伸縮梯上的照明燈
防滑梯的鞋子在較大的消防隊車輛
上，多功能梯子一般可以成對存儲
車頂放在彼此的頂部。也許有必要
把它作為一架梯子放在較小的車輛
來存儲。

重量 2.0 kg

尺寸 750 x 200 x 50 mm

重量 8.0 kg

尺寸 1100 x 450 x 170 mm

搶險救援工作平台
一個用於卡車和公共汽車救援的工
作平台，由兩個多功能梯子組成。
工作平台的高度可以調整，每三段大
約有280 毫米。
表面:鋁製防滑柵欄式表面。
救援平台由於其結構緊湊可以很容
易地儲存在車輛中。

腳手架及平台
為從兩個多功能梯子和一個工作平台構建一個
梯子平台。
數量：2 個
尺寸約900 x 300 x 50 mm
重量約6.0 公斤
訂單號：115095

連接器
將兩種多功能梯子連接在一起，作為階梯、台階、安全
架、軟管橋或用於軸向救援設備的懸掛點。
尺寸約600 x 900 x 350 mm
重量約14.0 公斤；最大承載300 公斤

頂座
頂部的支架被放置在上面的兩個頂
部多功能階梯。救援的設備被懸掛
在頂部的支架上

擴展梯腳座
梯腳的伸展使多功能的梯子可以在
堅固的基礎上使用而不需要額外
的防護。

尺寸約 2170 x640 x 160 mm
包裝尺寸約 2165 x 625 x 150 
mm
重量約 53.0 公斤
訂單號115099

重量 2.0 kg

尺寸 1010 x 220 x 180 mm

重量 1.0 kg

可承受的最大負載在kg 150.0

尺寸 340 x 250 x 80 mm
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GUNZBURGER伸縮梯

4400-EN1147（EU）

3500-en 1147 (THW)

115350, 伸長版圖

115350 安全系統

伸縮梯
“德國製造”伸縮梯有兩種長度 ：3.50 m 和 4.40 m. 因
此，這個 4.40 m的梯子是目前全球市場上最長的伸縮梯。
專門開發的安全系統在每次伸縮操作期間，必須達到安全
距離，並允許所有橫檔咔嗒一聲到位，間距為40 mm。
如此一來，幾乎是不可能造成這樣碰傷或傷害的！雙手操
作，安全可靠，梯子再次以所需的運輸或儲存條件運送。
即使在自由空間很小的情況下，這麼短的長度在存儲情況
下也能夠節省空間。

特點
•	雙人救援梯或通道梯
•	根據EN1147：2010的測試要求進行測試
•	德國萊茵TÜV認證
•	安全系統可防止手或手指碰傷或受傷；
•	材料優質，使用壽命長
•	可支撐重載荷，載荷高達250 kg
•	可達任意高度（在允許範圍內）

型號 零件編號 外形尺寸 重量    長度

長度mm 寬度mm 高度mm kg mm

3500-EN 1147(DE) 115350 800 510 110 15.0 3500

3500-EN 1147(EU) 115351 800 510 110 15.0 3500

3500-EN 1147(THW) 115352 800 510 110 15.0 3500

4400-EN 1147(DE) 115440 910 510 110 18.0 4400

4400-EN 1147(EU) 115441 910 510 110 18.0 4400

4400-EN 1147(THW) 115442 910 510 110 18.0 4400

GUNZBURGER消防綜合模塊
該系統概念:
使用模塊化、標準化的裝載載具，搭載各類消防專用器材，保證高機動性，快速便捷的展開特
性,結合德國消防救援專家學院針對性戰術應用技術，專業的佈置方式設計，使得每一個模塊具
有極強的針對性以及完整獨立作戰能力，同時也可將各類模塊綜合聯合使用，可以集成強大消
防戰力，應對消防應急救援的各類全方位作戰需求。

標準式模塊化載具:
使用德國百年企業GS的消防裝載專利技術的專業載具，該載具採用全鋁合金框架結構，耐腐
蝕噴塗材質，高強度尼龍或橡膠行走機構，可在地面，軌道進行機動。

各類標準化消防作戰模塊圖例:

人員救援模塊

應急供水模塊 

液壓破拆模塊

供電照明模塊

泵浦輸轉模塊

空呼支援模塊
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MU-16 手持鋼筋速斷器

SILVERCUT 20 手持鋼筋速斷器

CESOIA MU16 A 
BATTERIA
MU16 CORDLESS  CUTTER 
MU-16 手持鋼筋速斷器

CESOIA A BATTERIA SILVERCUT 20
SILVERCUT 20 手持鋼筋速斷器
SILVERCUT 20 CORDLESS CUTTER

360°旋轉頭

360°旋轉頭

made in Italy

made in Italy
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MU-16 電池型-1.50.2542型號

電源 18V DC

電池 鋰電池 18V 4.0Ah

壓力 560 bar

尺寸(L x W x H) 490 x 395 x 135mm

重量 (帶電池) 8.6 kg

最大切割性能 16mm (R=70 N/nm2)

21mm (R=45 N/nm2)

最大切割力(在刀口槽口處) 14.0噸

型號

電源 18V DC

電池 鋰電池 18V 4.0Ah

壓力 550 bar

尺寸(L x W x H)

重量 (帶電池)

最大切割性能

最大切割力(在刀口槽口處) 19.0噸

SLIVERCUT 20 電池型 1.50.02750

500 x 320 x 100mm

9.4 kg

20mm   

F130N T40 18V-54V 手提式電動切割器

MDC 300 T30  18V-54V 手提式電動多功能鉗

made in Italy

CUTTER F130N T40 - 18V-54V 
BATTERY OPERATED
F130N T40 18V-54V 手提式電動切割器      

made in Italy

180°旋轉頭

180°旋轉頭

MDC 300 T30 18V-54V 手提式電動多功能
鉗
COMBI TOOL MDC 300 T30 - 18V and 
36V BATTERY OPERATED

主開關

主開關

旋轉放氣閥

旋轉放氣閥

滑入式電池

滑入式電池
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F130N T40 - 1.50.03488型號

電源 18V-54V 無刷電池

電池 鋰電池 18V-54V

壓力 700 bar

尺寸(L x W x H) 665 x 245 x 341mm

重量 (帶電池) 13 kg

最大切割開口 130mm

最大切割力 33.7噸

無刷

MDC300 T30 - 1.50.03489

*25 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)
**150 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)

型號

電源 18V-54V 無刷電池

電池 鋰電池 18V-54V

壓力 550 bar

尺寸(L x W x H) 663 x 303 x 341mm

重量 (帶電池) 13 kg

最大切割開口 302mm

最大拉力 4.6吨

最大擠壓力* 6.5吨

最細擴張力* 4.7吨

最大擴張力** 13.7噸

最大切割力 38.2噸
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F150N T40 54V 手提式電動切割器

MDC 360 T40 54V 手提式電動多功能鉗

made in Italy

CUTTER F150N T40 - 54V BATTERY 
OPERATED
F150N T40 54V 手提式電動切割器      

made in Italy

180°旋轉頭

LED燈

主開關

旋轉放氣閥

滑入式電池

MDC 360 T40 54V 手提式電動多功能鉗
COMBI TOOL MDC 360 T40 - 54V 
BATTERY OPERATED

180°旋轉頭

旋轉放氣閥

滑入式電池

主開關

4 closed87
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44

453

無刷

無刷

F150N T40 - 1.50.03490型號

電源    54V 無刷電池

電池 DeWalt Flexvolt 18V-54V

壓力 700 bar

尺寸(L x W x H) 784 x 273 x 354 mm

重量 (帶電池) 18.2 kg

最大切割開口 150mm

最大切割力 40.2噸

MDC360 T40 - 1.50.03491

*25 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)
**150 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)

型號

電源 54V 無刷電池

電池 DeWalt Flexvolt 18V-54V

壓力 700 bar

尺寸(L x W x H) 851 x 273 x 354mm

重量 (帶電池) 18.2 kg

最大拉力 5.1吨

最大切割開口 360mm

最大擠壓力* 7.3吨

最細擴張力* 5.8吨

最大擴張力** 16.9噸

最大切割力 40.2噸

TELESCOPIC RAM BO 54V 電動救援頂桿

DE625 T40 54V 手提式電動救援擴張器
DE625 T40 54V 手提式電動救援擴張器
Battery spreader - Brushless motor
OPERATED

made in Italy

made in Italy

TELESCOPIC RAM BO 54V 電動救援頂桿
Battery telescopic ram - Brushless motor

180°旋轉頭

延長管: 125 - 250 -450 mm頂桿支持

 DE625 T40 - 1.50.03492

*25 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)
**150 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)

型號

電源 54V 無刷電池

電池 DeWalt Flexvolt  18V-54V

壓力 700 bar

尺寸(L x W x H) 785 x 283 x 242mm

重量 (帶電池) 19.5 kg

擴張距離 625mm

最大拉力 5.8吨

最大擠壓力 7.0吨

最細擴張力* 9.4吨

最大擴張力** 27.3噸

TELESCOPOC RAM-1.50.03309型號

電源

DeWalt Flexvolt  18V-54V電池

54V 無刷電池

21.8 吨

伸展 第一柱塞 160mm

尺寸(L x W x H) 452 x 185 x 290mm

伸展 第二柱塞 123mm

重量 (帶電池) 15 kg

動力 第一柱塞 

7.9 吨         動力 第二柱塞
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F150N T40S 手提式切割器

MDC 360 T40S手提式多功能鉗
MDC 360 T40S手提式多功能鉗
COMBI TOOL MDC 360 T40S - PETROL 
ENGINE

F150N T40S 手提式切割器
CUTTER F150N T40S - PETROL ENGINE

made in Italy

made in Italy

180°旋轉頭

180°旋轉頭

A: 25 mm dalla punta / 25 mm from the tip
B: 65 mm dalla punta / 65 mm from the tip

C: 150 mm dalla punta / 150 mm from the tip

F150N T40S - 1.50.2602型號

電機類型    四衝程發動機(本田)

壓力 700 bar

尺寸(L x W x H) 840 x 258 x 261 mm

重量 (帶電池) 22.5 kg

最大切割開口 145mm

最大切割力 40.2噸

MDC360 T40S - 1.50.2603

*25 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)
**150 mm 距刀頭頂部 (關閉刀片)

型號

電機類型 四衝程發動機(本田)

壓力 700 bar

尺寸(L x W x H) 800 x 360 x 260mm

重量 (帶電池) 21.7 kg

最大拉力 8.8吨

最大切割開口 360mm

最大擠壓力* 7.3吨

最細擴張力* 5.8吨

最大擴張力** 32.0噸

最大切割力 40.2噸

CONCRETE CRUSHER DE 315 混凝土壓碎機

230 DE T10 磚塊壓碎機

技術參數

產品型號 1.50.2237

連接 液壓泵

液壓力 20 吨

工作壓力 700 bar

最大壓碎厚度 20 厘米 (R=325 公斤/厘米2)

最大擠壓力 10 吨

重量 23 公斤

尺寸(長x寬x高) 706 x 480 x 210mm

技術參數

產品型號 1.50.794

液壓力 4 吨

工作壓力 700 bar

最大馬力 4.4

轉速規格 3000

油箱容量 4L

重量 18.1 公斤

尺寸(長x寬x高) 706 x 480 x 210mm

技術參數

產品型號 1.50.691

連接 液壓泵

液壓力 30 吨

工作壓力 700 bar

最大壓碎厚度 30 厘米 (R=180 公斤/厘米2)

最大壓碎厚度 300mm

最大擠壓力 13.6 吨

重量 52 公斤

尺寸(長x寬x高) 740 x 860 x 180mm

PINZA PER CALCESTRUZZO 230 DE T10
230 DE T10 磚塊壓碎機
CONCRETE CRUSHER 230 DE T10

PINZA DEMOLITRICE PER CALCESTRUZZO 315 DE
CONCRETE CRUSHER 315 DE 315 混凝土壓碎機
315 DE CONCRETE CRUSHER

made in Italy

made in Italy
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Multiplox是一個模塊化插裝系統，用於在事故現場提供技
術支援：從快速支撐乘用車輛到簡單舉升重型汽車。 MUL-
TIBLOX由一種特製玻纖填充塑料製成，使得系統重量輕、
尺寸穩定且堅固耐用。
固定和穩定

固定事故現場車輛是一項專業工作。固定裝置既要能快速安裝又要能承重並且可靠。同時，
失事車輛內部人員或車輛本身不能承受不必要的振動。我們提供的解決方案就是MULTI-
BLOX

該系統十分精密、易於操作且極其穩定，為固定失事車輛提供了全新的選擇。不管是汽車、
卡車、集裝箱、載重拖車還是施工設備，全都可以用簡單、有效和可靠的方式進行固定。

耐用
其使用的玻璃纖維填充塑料材料具有高穩定性，確保了該系統的耐用性。 MULTIBLOX耐
化學腐蝕，易於清洗，因此歷經多年其操作性能仍然出色。

可擴展
由於採用模塊化設計，MULTIBLOX幾乎可以無限擴展。
由於每個組件都可以作為單獨的零件供應，所以它們可以根據您的具體需求分別定制。

可轉接
所有通用系統都有轉接板，使得在已有系統上組合MULTIBLOX變得更加容易！

端板

楔塊

中板

楔塊

端板

MUITIPLOX安全固定墊塊(硬塑) MULTIBLOX FST 200
用於固定和快速舉升物體的穩定係統。

MULTIBLOX ST200穩定係統的多功能應用選項樹立了新
標準。該專利系統始終平行於底板舉升物體，這種設計確保
了能夠使用其所有表面來舉升要固定的物體。

插入楔塊來促使板的平移。這種方法能夠平滑地支撐車輛並
將其抬起脫離懸空。 FST 200的設計提供多種系統組裝選
擇，因此楔塊可以從每側插入。錐形銷允許系統傾斜。

它能承受400 kN的作用力而不下垂。楔塊不能移動。如果
需要壓力板或救援頂桿或擴張器支撐面，可以使用半個穩定
係統或蓋板。

MULTIBLOX FSK 200
用於防止滾動和下滑的階梯式楔塊。

FSK 200階梯式楔塊用於支撐車輛以及固定物體防止
滾動。如果把它安裝在FST 200穩定係統上，用戶可
以在FST 200 52 mm的高度上另外獲得5 mm至90 
mm的高度補償。此外，FSK 200階梯式楔塊的設計
允許同時使用兩個楔塊來支撐。

背面的棘輪緊固帶開口被構造成防止緊固帶意外打
開。此外，楔塊可以用作救援頂桿的支撐。

超過400 kN的載重

固定防止滾動

不需要排氣

階梯支撐高達90mm

不必將手放入車輛下面

用FST 200支撐達142mm

始終平行於底板

有棘輪緊固帶開口

可變支撐

MULTIBLOX FST 200型號

重量 4.3 kg

尺寸 200 x 200 x 90mm

舉升能力 高達400 kN/> 40t

最大舉升高度 52 mm

MULTIBLOX FSK 200型號

重量 1.8 kg

尺寸 200 x 200 x 90mm
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MULTIBLOX FAP 200
用於支撐和固定的輔助板。

使用FAP 200輔助板，可以獲得4cm的額外高度補
償。救援頂桿的承窩位於兩側的中心位置，使FAP 
200輔助板成為一個完全適用的壓力板。

MULTIBLOX FAP 400
用於支撐和固定的大輔助板

大塊FAP 400輔助板提供更大範圍的支撐選項。
它可以與各種頂桿、舉升袋系統和旋轉雲梯結合
使用。甚至作為擴張器支撐。但它非常輕（僅
2.2kg）並且非常容易操作。型面中的孔可用於固
定板，防止滑動，例如使用地釘。

與FSK 200階梯式楔塊相結合，FAP 400輔助板非
常適合於即使是重載的側面支撐。

輕巧方便

大而輕

可用作壓力板

帶地釘孔

耐化學腐蝕

傳熱

MUITIPLOX安全固定墊塊(硬塑)

MULTIBLOX FAP 200型號

重量 1.1 kg

尺寸 200 x 200 x 40mm

穩定 320kn

MULTIBLOX FAP 400型號

重量 1.1 kg

尺寸 400 x 400 x 40mm

穩定 400kn

ALLFIX AFX 100
ALLFIX夾具適用於廣泛的應用。
它可用於固定保護毯子到車頂以及拿著軟管
打包在一起。 箭頭形狀的末端ALLFIX夾具便於安裝
和關閉/鎖定夾子。

MULTIBLOX FCD 200 SB
用於組合陰型面的連接板。

FCD 200 SB連接板始終用於鄰接兩個陰型面。例
如連接FST 200穩定係統和FSK 200階梯式楔塊。 
MULTIBLOX套裝配有已經安裝在FCD 200 SB連
接板上的防滑墊。

MULTIBLOX FCP 200 SL
用於通用系統的連接板

FCP 200 SL連接板允許MULTIBLOX與其他通用
系統結合使用，例如韋伯救援系統製造的STAB-
LOCK®。

MULTIBLOX 防滑墊
用於光滑表面上的固定和穩定。

在光滑表面上起防滑作用，如車間地板上。要固定
的物體自身幾乎可以插入防滑墊中。之後，材料將
完全恢復其原有形態。

用戶友好設計

夾緊力大

低至- 20℃全工作

應用範圍廣泛
ALLFIX AFX 100型號

重量 0.98 kg

尺寸 100 x 100 x 40mm
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MULTIBLOX “組合一”套裝

運輸箱可選

2x FST200穩定係統
4x FSK200階梯式楔塊
2x防滑墊20 x20cm
4x連接板
6x輔助板20 x 20cm

MULTIBLOX “組合二”套裝

運輸箱可選

2x FST200穩定係統
4x FSK200階梯式楔塊
2x防滑墊20 x20cm
4x連接板
6x輔助板20 x 20cm
2x輔助板40 x40cm

MUITIPLOX安全固定墊塊(硬塑) MUITIPLOX鏈式救援套件

快速而簡單

多才多藝

患者相關的救援

這些是在發生嚴重事故時決定成功或失敗的秒數。車輛的
極端變形和現代設計使救援人員的工作日益複雜化。
簡單有效的是使用STABLOX鏈式救援套件。已經在斯堪的
納維亞半島成功標準化的方法和設備實現了快速且節省患
者的救援。將消防隊的工作空間向外拉，可以實現醫療救
助和技術救援的並行工作。鏈式救援可以在各種事故情況
下非常成功地使用，例如正面碰撞，側面和後部碰撞。
對於更廣泛的應用，鍊式救援套件包括兩個安全鉤和一個
鑄造鉤，它可以鉤在系統中安裝的吊鉤上。
為了在打撈作業期間不必直接對事故受害者進行工作，並
且可以通過兩個緊急服務進行施工，通過使用鏈式救援來
減少部署的部隊的身體和精神壓力。

鏈式救援是斯堪的納維亞消防隊員在交通事故
後釋放被困事故受害者的常見做法。 平均為
10-15分鐘。 需要直到患者可以在擔架上運
輸。
GUNNEBO的產品是斯堪的納維亞半島的鏈條救
援標準吊索。 由於GrabiQ系列具有集成的縮
短爪，因此減少了部件數量並允許靈活使用鏈
條。 GrabiQ是一種模塊化概念，允許廣泛的應
用。
鏈式救援套件由8毫米10級材料製成，允許載荷
高達2.5噸。 更高的負載是可能的。

重量 58 kg

尺寸 600 x 400 x 300mm

重量 38 kg

尺寸 600 x 400 x 175mm
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8BAR高壓起重袋

高壓起重袋用於提升最重的負荷。
高壓提升袋在集中區域施加最大的
力，使其在緊湊的地方提升堅硬結
構時理想化。其獨特的結構還可用
於負載轉換，重型卡車或飛機恢復
以及不同的移動情況。

独特防滑面 独反光角標記 独清晰和獨特的標籤
独強大的操縱手柄

独反光角標記

非常耐用 重型的 EN 13731認證 薄款設計 非常耐用 重型的 EN 13731認證 薄款設計

提
升
能
力
(t
)

 
 

10 t

0 t

20 t

30 t

40 t

50 t

60 t

70 t
SLK70

SLK   1
SLK  3
SLK  6
SLK10
SLK14

SLK21

SLK25

SLK33

SLK45

SLK55

25mm 75mm 125mm 175mm 225mm 275mm 325mm 375mm 425mm 475mm 525mm 

最大提升高度(mm)

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量 最大提升能力

長度cm 寬度cm 高度cm kg bar psi cu./Ft.

SLK 1 77973 15 15 2.5 0.55 8 116 5 0.2

tons

1.1 1.2

I t inch

8 3.1

SLK 3 77974 22.5 22.5 2.5 1.25 8 116 15 0.5 2.7 3 13 5.1

SLK 6 77975 30 30 2.5 2 8 116 42 1.5 5.5 6.1 16 8.3

SLK 10 76734 38 38 2.5 3.5 8 116 86 3.0 10.1 11.1 21 8.3

SLK 14 76735 45 45 2.5 5 8 116 152 5.4 13.5 14.9 25 9.8

SLK 21 76736 55 55 2.5 7 8 116 296 10.5 21.1 23.2 30 11.8

SLK 25 76737 61 61 2.5 9 8 116 416 14.7 25.2 27.7 34 13.4

SLK 33 76738 69 69 2.5 11 8 116 621 21.9 33 36.3 38 15

SLK 45 76739 78 78 2.5 14 8 116 921 32.5 44.6 49.1 42 16.5

SLK 55 76794 87 87 2.5 18 8 116 1305 46.1 55 60.5 47 18.5

SLK 70 57324 94.5 94.5 2.5 22.5 8 116 1505 53.2 70.4 77.4 52 20.5

cm

最大提升高度
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狹窄的設計 可堆叠多達2袋 EN 13731認證 簡易操作

提
升
能
力
(t
)

 
 

SLK-L 9

SLK-L 13

SLK-L 20

SLK-L 24

25 t

20 t

15 t

10 t

5 t

0 t

75mm25mm 125mm 175mm 225mm 

最大提升高度(mm)

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量 最大提升能力

長度cm 寬度cm 高度cm kg bar psi cu./Ft.

SLK-L 9 519833 45 30 2.5 3.3 8 116 95 3.4

tons

8.9 9.8

I t inch

19 7.5

SLK-L 13 519834 50 37.5 2.5 4.5 8 116 170 6.0 13.2 14.5 23 9.1

SLK-L 20 519837 75 37.5 2.5 6.5 8 116 270 9.5 20.2 22.2 23 9.1

SLK-L 24 77983 102 32 2.5 7.8 8 116 220 7.8 24 22.2 20 7.9

cm

最大提升高度

8BAR高壓起重袋

狹窄的設計 可堆叠多達2袋 EN 13731認證 簡易操作

配件（適用於扁平袋）

三叉桿控制器8巴 - 金屬盒544124 三層扁平袋連接器，橙色（每套四件） 雙層扁袋連接器，黃色(每套四件)529480

8BAR平面高壓起重袋

提
升
能
力
(t
)

 
 

60t

65t

50t

40t

30t

10t

0 t

20t

SFB-K 33/17

SFB-K 20/17

SFB-K 10/17

SFB-K 7/17

75mm25mm 125mm 175mm

最大提升高度(mm)

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量 最大提升能力

長度cm 寬度cm 高度cm kg bar psi cu./Ft.

SFB-K 7/17 519883 55 55 2.5 7.3 8 116 224 7.9

tons

21.1 23.2

I t inch

17 6.7

cm

最大提升高度

tons

6.7 7.4

SFB-K 10/17 519884 61 61 2.5 9.2 8 116 350 12.4 25.2 27.7 17 6.7 9.5 10.5

SFB-K 20/17 519885 78 78 2.5 14.5 8 116 520 18.4 44.6 49.1 17 6.7 20.2 22.2

SFB-K 33/17 519886 91.5 91.5 2.5 20.6 8 116 810 28.6 64 70.4 17 6.7 33.3 36.6

t

最大提升高度的最大提升能力
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充氣軟管

控制器

其他配件

迷你提升套裝

類型 5 m 10 m

紅色 516191 516193

黃色 517967 517968

藍色 516192 516194

灰色 529317 529318

單配件控制器, 8巴
76681

手持雙叉桿控制器
8巴
519820

雙叉桿控制器,
8巴– 塑料盒 
528126

雙叉桿控制器
8 巴 – LED 燈,
塑料盒576803

雙叉桿控制器 ,
8 巴 – 金屬盒
528132

雙叉桿控制器，
 8 巴 – 箱體
579558

帶有關閉+
安全閥的軟管8巴，
10米，544111

腳泵8巴538320

充氣分配器1米，黃
色，522999

減壓表200/300巴 
523835

便攜箱

黃色軟管

壓縮空氣瓶

充氣分配器

SLK 1
77973

SLK 3
77974

SLK 6
77975

特殊減壓系統

雙配件控制器,
8巴76682

手持單叉桿控制器
8 巴
519819

帶截止閥的軟管0.5米
525278

關閉+安全閥8 巴 
519051

8BAR平面/高壓起重袋

10BAR高壓起重袋

提升能力增加 可配8巴袋使用 EN 13731認證 重載

提
升
能
力
(t
)

 
 

SLK-H 32
SLK-H 26

SLK-H 17
SLK-H 12
SLK-H 7

SLK-H 1

SLK-H 41

10 t

0 t

20 t

30 t

40 t

50 t

60 t

70 t

80 t

90 t

SLK-H 88

SLK-H 69

SLK-H 56

SLK-H 4

75mm25mm 125mm 175mm 225mm 275mm 325mm 375mm 425mm 475mm 500mm

最大提升高度(mm)

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量 最大提升能力

長度cm 寬度cm 高度cm kg bar psi cu./Ft.

SLK-H 1 291240 15 15 2.5 0.55 10 145 7 0.3

tons

1.2 1.3

I t inch

8 3.1

SLK-H 4 291241 22.5 22.5 2.5 1.25 10 145 19 0.7 3.3 3.6 13 5.1

SLK-H 7 291242 30 30 2.5 2 10 145 52 1.9 6.8 7.5 16 6.3

SLK-H 12 291243 38 38 2.5 3.5 10 145 106 3.8 12.1 13.3 21 8.3

SLK-H 17 291244 45 45 2.5 5 10 145 186 6.6 16.6 18.3 25 9.8

SLK-H 26 291245 55 55 2.5 7 10 145 362 12.8 26.3 28.9 30 11.8

SLK-H 32 291246 61 61 2.5 9 10 145 508 18.0 31.8 35 34 13.4

SLK-H 41 291247 69 69 2.5 11 10 145 759 26.8 41.3 45.4 38 15

SLK-H 56 291248 78 78 2.5 14.1 10 145 1122 39.7 55.8 61.4 42 16.5

SLK-H 69 291249 87 87 2.5 18.2 10 145 1595 56.4 68.7 75.6 47 18.5

SLK-H 88 291250 94.5 94.5 2.6 22.7 10 145 1650 58.3 88 96.8 52 20.5

cm

最大提升高度
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提升能力增加 可配8巴袋配件使用 EN 13731認證 重載

配件（適用於扁平袋）

三叉桿控制器8巴 - 金屬盒291298 三層扁平袋連接器，橙色（每套四
件）530545 雙層扁袋連接器，黃色(每套四件)529480

最大提升高度(mm)

80 t

50mm 100mm

0 t

10 t

30 t

40 t

50 t

60 t

20 t

25 mm 170 mm

SFB-H 42/17

SFB-H 25/17

SFB-H 12/17
SFB-H 8/17

70 t

提
升
能
力
(t
)

10BAR平面高壓起重袋
型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量 最大提升能力

長度cm 寬度cm 高度cm kg bar psi cu./Ft.

SFB-K 8/17 291294 55 55 2.5 7.3 10 145 280 9.9

tons

26.4 29

I t inch

17 6.7

cm

最大提升高度

tons

8.1 8.9

SFB-K 12/17 291295 61 61 2.5 9.2 10 145 437.5 15.5 31.5 34.7 17 6.7 11.9 13.1

SFB-K 25/17 291296 78 78 2.5 14.5 10 145 650 23 55.8 61.3 17 6.7 25.3 27.8

SFB-K 42/17 291297 91.5 91.5 2.5 20.5 10 145 1012.5 35.8 80 88 17 6.7 41.6 45.8

t

最大提升高度的最大提升能力

充氣軟管

控制器

其他配件

類型 5 m 10 m

紅色 291261 291265

黃色 291260 291264

藍色 291262 291266

灰色 291263 291267

單配件控制器, 10巴
291258

手持雙叉桿控制器
10巴
291257

雙叉桿控制器,
10巴– 塑料盒 
291255

雙叉桿控制器
10 巴 – LED 燈,
塑料盒291286

雙叉桿控制器 ,
10巴 – 金屬盒
291254

雙叉桿控制器，
 10巴 – 箱體
579559

帶有關閉+
安全閥的軟管8巴，
10米，544111

腳泵10巴576565

充氣分配器1米，黃
色，589334

減壓器 300 巴 
(10巴系統)
557311

雙配件控制器,
10巴291259

手持單叉桿控制器
10 巴
291256

帶截止閥的軟管0.5米
589333

關閉+安全閥10 巴 
291282

簡單切換到8
巴的配件
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壓縮空氣瓶的手提袋 
519811

壓縮空氣瓶的雙連
接器
529383

通用連接器套件
519809

壓縮空氣瓶的三重連
接器
529384

卡車輪胎閥
519805

卡車壓縮空氣連接-盲
接
529006

安全運輸架，4架气
瓶（6升）模組手推
車系統
542872

壓縮空氣管道
519808

建築工地壓縮機的配
接器
529704

裝載板
裝載板＃350 556308
裝載板＃420 556309
裝載板＃520 556310
裝載板＃670 556311

壓縮空氣瓶300 巴，6
升528746

卡車輪胎充氣配接器
519807

卡車輪胎連接
519806

卡車壓縮空氣連接
529005

安全運輸架，兩架气
瓶（6升）模組手推
車系統
542868

配件
10BAR平面/高壓起重袋

道路援助

複軌

車輛直立展開

地震災後重建 物體移動

起重袋的使用

扁平袋與常規起重袋對比

壓縮空氣充氣

扁平袋

用水來充氣

常規袋

提升

固定 推動

鋪展

扁平袋的優點

更大的接觸面和穩定性

常規袋

常規袋扁平袋 

扁平袋 

可增加的高度

 

扁平袋

提升能力

提升高度

提升能力

提升高度

常規袋
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低壓起重袋0.5巴

低壓起重袋用於提升非常大型的物
體。袋的頂部和底部有著特殊的頂
部握把墊。頂部握把墊提供重型保
護，防止滑動，穿刺，磨損和過早
磨損的功能。
它可用於直立卡車，軌道車輛和其
他類型的車輛或結構

提升高度高達2.1米 理想的牽引恢復 特殊的頂部握把墊 適用於所有的地面（岩
石，玻璃，金屬）

單配件控
制器 0.5巴 
553361

關閉+安全閥
0.5巴
577465

壓縮機風機
545639

維修工具
522050

爪型適配器/ 26 
529704

雙配件控
制器 0.5巴 
507801

FKT控制器 
4端口-545631 
6端口-545632 
其他尺寸要求

保護板材+頂部
握把581227 

類型 5 m 10 m

紅色 563931 577956

黃色 507802 577957

藍色 507803 577958

灰色 586722 586724

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量 最大提升能力

直徑cm 高度cm kg bar

MS 45 527296 102 10 16 0.5

理論容積

psi

368 551 4

I t

45

cm

最大提升高度

R1/2”半徑-凹型

MS 122 527297 135 10 30 0.5 1745 2618 7 122 R3/4”半徑-凸型

MS 210 527298 145 10 43 0.5 3466 5199 9 210 R3/4”半徑-凸型

螺紋尺寸

充氣閥

中壓USAR AX 裝置1.9巴

Savatech 9噸的USAr搜救救援
抬包是便攜式的，獨立的提升系
統。 Gi Lift Kit最初是由美國空軍
Pararescue Jumpers構思的，
是一個輕量級的快速部署/提取團隊
提升系統。

軟足跡 輕量級 快速部署 適用於所有的地面（岩
石，玻璃，金屬）

單配件控制器 
1.9 巴 
55149

充氣軟管 3米, 
黑色的
551152

減壓表 
200/300巴
523835

AX 裝置背包
551154

充氣分配器, 
Y 型 
551150

充氣軟管 5 
米, 黃色的, 
76685

壓縮空氣瓶 
300 巴, 5升
55151

維修工具
522050

型號 數量

AX 裝置

產品描述

2525022 AX起重袋

2551149

2551152 充氣軟管 3米, 黑色的

充氣軟管 5 米, 黃色的 176685

1551150 充氣分配器, Y 型

�AX 裝置背包 1551154

2551151 壓縮空氣瓶 300 帕, 5升

�減壓表 200/300帕 1523835

�維修工具 1522050

單配件控制器 1.9 帕

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量 最大提升能力

直徑cm 高度cm kg bar

AX 525022 55 5 4.0 1.9

理論容積

psi

107 310 4.5

I t

45

cm

最大提升高度

R3/8”- 外螺紋

螺紋尺寸

充氣閥
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內封式堵漏袋

40 70 100 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

40-70 2.0 1.2
70-150 2.2 1.7 1.3
100-200 2.2 1.7 1.3
150-200 2.0 1.5
150-300 2.2 2.0 1.4 1.2
200-400 2.2 2.0 1.7 1.5 1.2
300-525 2.0 1.7 1.5 1.2
350-600 2.1 1.9 1.6 1.3
375-750 2.0 1.7 1.4
500-800 1.8 1.4 1.1
500-1000 1.0 0.8 0.6 0.5
600-1200 1.0 0.7 0.6 0.5
750-1500 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4
800-1800 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4

尺寸
管徑(mm)

靈活設計 芳綸繩加固 優越的抓地力表層 使用範圍廣泛

用芳綸繩加固的充氣管塞因其廣泛
的應用範圍而著名。 它們可應用在
需要堵塞管道或另開支路的不同情
況下。

聚酯材料
運輸軟管 10 米,1 巴; 
2.5巴 60958

型號 10 米
紅色 2.5巴 74268
藍色 2.5 巴 71248
黃色 2.5 巴 76688
紅色 1.5 巴 529665
藍色 1.5 巴 530372
黃色 1.5 巴 579624

單接頭控制器 2.5 巴 
60310
單接頭控制器 1.5 巴 
529663
單接頭控制器 1.0 巴 
74653

聚酯材料運輸軟管 
10 米,1.5巴 
579623

幹鐵管中的背壓測量值（巴）

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

519423 40 70 0.3 2.5 35 195

尺寸使用範圍 放氣塞尺寸 螺絲圈M螺紋 充氣閥

最小直徑 最大直徑 直徑 mm 長度 mm 螺紋尺寸

PLUGY 40-70 / R 1/4”

519424 70 150 0.6 2.5 68 335 6 R 1/4”PLUGY 70-150

60417 100 200 1.1 2.5 92 535 8 R 1/4”PLUGY 100-200

526850 150 200 1.8 2.5 142 385 8 R 1/4”PLUGY 150-200

60418 150 300 1.9 2.5 142 575 8 R 1/4”PLUGY 150-300

60419 200 400 3.0 2.5 192 635 8 R 1/4”PLUGY 200-400

60599 300 525 6.0 2.5 272 675 8 R 1/4”PLUGY 300-525

60422 350 600 8.4 2.5 322 865 10 R 1/4”PLUGY 350-600

60606 375 750 10.9 2.5 342 1085 10 R 1/4”PLUGY 375-750

60453 500 800 17.3 2.5 472 1185 10 R 1/4”PLUGY 500-800

530301 500 1000 17.3 1.5 472 1185 10 R 1/4”PLUGY 500-1000

530302 600 1200 39.0 1.5 574 1500 10PLUGY 600-1200 2 × R 3/8”

78959 750 1500 65.0 1.0 600 2300 10PLUGY 750-1500 2 × R 1/4”

535881 800 1800 105.0 1.0 600 2960 10PLUGY 800-1800 2 × R 1/4”

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

526849 70 150 1.7 2.5 68 350

尺寸使用範圍 放氣塞尺寸 螺絲圈M螺紋 充氣閥

最小直徑 最大直徑 直徑 mm 長度 mm 螺紋尺寸

PLUGY 70-150 / R 1/8”

60429 100 200 2.6 2.5 92 550 6 R 1/4”PLUGY 100-200

526851 150 200 3.2 2.5 142 420 8 R 1/4”PLUGY 150-200

  1/2”

1”

1”

60432 150 300 4.4 2.5 142 590 8 R 1/4”PLUGY 150-300 1”

60434 200 400 6.3 2.5 192 638 8 R 1/4”PLUGY 200-400 2”

60630 300 525 11.9 2.5 272 675 8 R 1/4”PLUGY 300-525 2”

60440 350 600 16.6 2.5 322 865 10 R 1/4”PLUGY 350-600 2”

60432 375 750 19.7 2.5 342 1085 10 R 1/4”PLUGY 375-750 2”

60454 500 800 31.3 2.5 472 1185 10 R 1/4”PLUGY 500-800 2”

530303 500 1000 31.3 1.5 472 1185 10 R 1/4”PLUGY 500-1000 2”

530304 600 1200 46.0 1.5 574 1500 10PLUGY 600-1200 4”

旁路直徑

凹型

2 × R 3/8”

78960 750 1500 75.0 1.0 600 2300 10PLUGY 750-1500 4”2 × R 1/4”

535882 800 1800 117.0 1.0 600 2960 10PLUGY 800-1800 4”2 × R 1/4”

535881 800 1800 105.0 1.0 600 2960 10PLUGY 800-1800 4”2 × R 1/4”
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快速充氣 容易定位 高耐化學品 由第一反應單位使用

下水道阻流袋

雨水溝密封套件用於化學品洩漏事
件中快速封閉路邊雨水溝，並將污
染物排出排水系統。可以用作第一
反應單位的標准設備。

便攜箱
528871

下水道阻流袋裝置100-150 下水道阻流袋裝置300-500

水溝插頭100-150
，2.5巴，帶有2.5
米的充氣軟管和
2.5米長的繩子
528571 便攜箱

528871

溝槽插頭 300-500 
0.5 巴附有2米軟管和
2米繩子
528157

壓縮空氣瓶200巴
523002

帶手擰連接器、減壓器、
安全閥0.5巴、壓力錶和保
險聯軸器的充氣安全裝置
529385

帶有2.5巴安全閥
的腳泵
528875

定位杆，1.5 m 
，3部分
528744

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

528571 100 150 0.5 2.5 86 200

尺寸使用範圍 放氣塞尺寸

最小直徑 最大直徑 直徑 mm 長度 mm

GULLY 100-150 R 1/4”

橡膠體

長度 mm

165

528157 300 500 3.8 0.5 274 385GULLY 300-500 R 1/4”350

充氣閥

螺紋尺寸

易操作 快速密封 優越的握把面 空氣需求量少

堵漏套件

堵漏槍組可以在遠距離放置和充氣
噴槍上密封孔。 密封楔可以快速密
封由叉式葉片刺破的罐體。 密封錐
密封圓孔穿孔效果良好。

便攜箱
532632

防濺盤
529087

濺水盤
529510

腳泵
528873

錐形密封袋
528389

楔形密封袋 3型
528388

推壓杆.35米 鏈條 放
氣針528618

推壓杆
528619

楔形密封袋 2型
528387

楔形密封袋 1型
528386

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

528386 15-45 60-80 0.3 1.5 230 60

尺寸使用範圍 放氣塞尺寸

最小直徑 最大直徑 寬度 mm長度 mm 高度 mm

R 1/4”50

充氣閥

螺紋尺寸
WEDGE-SHAPED 
SEALING BAG TYPE 1

528387 15-45 80-110 0.4 1.5 230 80 R 1/4”55WEDGE-SHAPED 
SEAING BAG TYPE 2L

528388 30-60 110-170 0.5 1.5 230 110 R 1/4”70WEDGE-SHAPED 
SEALING BAG TYPE 3

528389 30-90 0.3 1.5 230 Ø65 R 1/4”Ø7CONE-SHAPED 
SEALING BAG 
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管塞套件

防油塞 耐腐蝕部件 用於第一回應單元 靜電和火花保護部件

該管塞元件由耐油插頭組成，具有防靜電和
防火花附件。 它用於第一回應單元來密封不
同大小的管道或罐、桶等其他圓孔。

便攜箱
542217

S 4/6C型 氣動塞
523307

Z 4/6C型 氣動塞
523296

Z 3/4C型 氣動塞
523294

S2 C型 
氣動塞
523302

Z 2/3C型 
氣動塞
523292

S4 3/4C型 氣動塞
523304

Z1 1/2C型
氣動塞523290

Z1 C型 氣動塞
523307

R 1/8”停止閥
541952

R 1/2”停止閥
541953

輪胎閥擴展軟管
541951

壓力控制表-高達3巴
580018

橢圓氣囊G3 100-160 C
542490

橢圓氣囊G2 80-130 C
542489

橢圓氣囊G1 50-80 C
542488

充氣軟管3米，防靜電
551285

靜電放電設備
541957

迷你手泵
541960

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

542488   45   80 0.3 3  45 280

尺寸使用範圍 放氣塞尺寸

最小直徑 最大直徑 寬度 mm長度 mm

R 1/4”

充氣閥

螺紋尺寸

/

旁路直徑

female凹型

ELLIPTICAL PLUGY 
G1 50-80 C

542489   75  130 0.4 2.5  98 360 R 1/4” /ELLIPTICAL PLUGY
G2 80-130 C

542490 100  160 0.6 2  98 420 R 3/8” /ELLIPTICAL PLUGY 
G3 100-160 C

523289 20  30 0.01 2.5  19 65 R 1/8” /PNEUMATIC PLUG 
TYPE Z1 C

523290 33  40 0.1 2.5  32 70 R 1/4” /PNEUMATIC PLUG 
TYPE Z1 1/2 C

523292 50  75 0.1 2.5  45 80 R 1/4” /PNEUMATIC PLUG 
TYPE Z2/3 C

523294 75  100 0.3 2.5  70 100 R 1/4” /PNEUMATIC PLUG 
TYPE Z3/4 C

523296 100  150 0.5 2.5  85 165 R 1/4” /PNEUMATIC PLUG 
TYPE Z4/6 C

523302 50  50 0.2 2.5  45 80 R 1/8”   1/8”PNEUMATIC PLUG 
TYPE S2 C

523304 75 100 0.4 2.5  70 100 R 1/8”   1/2”PNEUMATIC PLUG 
TYPE S3/4 C

523307 100 150 0.7 2.5  85 165 R 1/8”   1/2”PNEUMATIC PLUG
TYPE S4/6 C

外封式堵漏袋

真空排水袋

便攜箱
587296

洩漏密封袋，帶有帶導條的M1型
60043

充氣軟管
529094

耐酸保護袋
528304

腳踏泵
528873

密封板
524552

密封板
524551

拉伸伸縮帶 10米長，
黃色， 跟棘輪
60166

拉伸伸縮帶 10米長，
橙色，跟棘輪
60165

易操作

容易定位 

快速密封 

 無需皮帶  

優越的握把面

可控制液體轉移

空氣需求量少

圓形

大型洩漏密封袋用於快速和臨
時密封洩漏。 它們用於罐體、
大型管道和各種形狀和尺寸的容
器。 適用于大多數有害液體、
燃料、水、油等。 把袋子綁好
並用空氣充氣。 使用密封板和
酸性袋進行額外保護。

無需使用皮帶，真空排水袋就能
密封洩露。 真空袋適用于大型
儲罐和無法捆紮的寬平坦表面。
真空密封排水袋通過創造真空來
密封和粘貼，這就是不需要皮帶
的原因。 通過使用來自高壓空
氣源的氣壓來產生真空 。

密封面尺寸

寬度cm

50 30 1.4 2060350 6.2 1.5M2-1.5 BAR 3062 2

50 30 9 70282293 4.6 10M1/10-10 BAR 3062 2

50 30 5 50291293 4.6 6M1/6- 6 BAR 3062 2

50 30

長度cm

密封壓力 空氣需求量

bar bar

1.4 20

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

60043 4.5 1.5M1- 1.5 BAR

外形尺寸

長度cm 寬度cm 高度cm

3062 2

密封面尺寸

20

直徑cm

密封壓力 空氣需求量

bar bar

1.4 1.2

真空

bar

0.85

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

528345 5.4 8.0TB 50

外形尺寸

直徑cm

50



182 183

密封繃帶用於從外部密封管道。繃
帶由高度耐化學性物質的橡膠複
合材料製成，在大多數要求高的應
用場合和情況下保持了高度的靈活
性。

靈活設計 容易定位 耐化學性物質的橡
膠複合材料 使用範圍廣

捆綁式堵漏袋

充氣軟管，10米，藍色與鍊和通縮頭
529094

單接頭控制器 1.5 巴 529663帶有1.5巴安全閥的腳泵
528873

型號 零件編號 重量 工作壓力

kg bar

515713 5-8 2.1 1.5

尺寸使用範圍

cm

SB1

外形尺寸

長度cm 寬度cm 高度cm

25 12.5 1

525813 5-20 3.5 1.5SB2 98 12.5 1

525813 5-20 3.9 1.5SB3 98 21.0 1

525066 20-45 6.7 1.5SB4 170 21.0 1

525814 20-45 11.1 1.5SB8 170 45.0 1

516042 10-35 9.1 1.5SB7 130 45.0 1

514376 5-15 5.5 1.5SB6 65 45.0 1

525277 5-18 4.3 1.5SB5 80 25.0 1

救援浮桥

救援通道是在不穩定地形上用於傷員恢復行動的
充氣救護路徑。它用於消防隊和其他救援單位。
走道的設計確保了在任何情況下都非常穩定，可
以作為木筏或冰、水、沙的工作平台。它可以很
容易地膨脹和部署。

迅速展開，
膨脹和放氣 可作為木筏 可作為工作平台 優良的穩定性

防滑表層

配備走道的標准設備

可選設備-分開購買

注意

通道的長度可以根據客戶要求進行調整。

攜帶/持有線

灌裝/排放口和安全閥
充氣軟管

運輸袋 手泵 維修工具包

ATP 5 -  584666 6L - 537734 587332

ATP 10 - 583850 4L - 539072

ATP 15 - 584667

反射邊緣的標記

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量裝載能力

長度cm 寬度cm 高度cm kg bar

ATP 5 581231 500 165 15 26 0.5 1000 1860

ATP 10 581232 1000 165 15 55 0.5 2000 3720

ATP 15 581233 1500 165 15 78 0.5 3000 5570

lkg
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充氣淨化裝置

遵循用戶手冊 穿戴個人保護設備
充氣淨化裝置

充氣淨化裝置用於危險廢物，化學品洩漏以及
化學和生物大氣污染的情況下的緊急去污。

通常用作危險品應急隊的標准設備

快速組裝 一人部署 綜合手套、一人部署 
噴嘴和淋浴系統统统

浴簾和底部可拆卸
    /可更換

標準配置 – 與每個裝置一起供應

內視圖 內視圖

外觀圖

綜合配水系統

綜合乳膠手套

5x集成全錐120°角噴嘴
（覆蓋整個內部區域），
閥的內部用於打開/關閉

2 x快速接頭
用於配水系統的脫水

Storz D耦合供水

Cabin XL Set

Quick M Set

手持花灑
（兩個可更換淋浴噴頭）

型號 零件編號 外形尺寸 重量 工作壓力 空氣需求量

長度cm 寬度cm

外部 內部 填料

高度cm 長度cm 寬度cm 高度cm 長度cm 寬度cm 高度cm kg bar

SINGLE 
AMANDA 579702 160 160 240 116 116 220 120 80 90 37 0.3 1020
BIG
AMANDA 579703 310 204 240 116 116 220 120 80 90 40 0.3 1270

l

充氣淨化裝置

型號 產品描述

BIG MARTHA淨化裝置579703 1

數量[pc]

XL套艙 L套艙 快速m装置

1

SINGLE AMANDA淨化裝置579702

BERM BS 302553718 1 1

BERM BS 152553715 1

BERMINI 200553288 1

黃色的去污墊 3X2,5M579625 1 1

紅色的去污墊 3X2,5M579626 1 1

綠色的去污墊 3X2,5M579628 1 1

黃色的去污墊 5X5M579638 1 1

3 3橡膠去污墊578373 2 2

潛水泵579577 2 1

1泵盤579581 2

硬管, STORZ D - 10M579682 1 1

硬管, STORZ D - 3M579684 2 1

T-PIECE 3 X STORZ D579680 1

污水池 ZRP500579690 1

污水池ZRP1000579688 1

適配器STORZ C TO D579681 1

淨化環579616 1 1

手持噴嘴, STORZ D579654 1 1
分配器 - STORZ C 
TO 2 X STORZ D579641 1 1

消防水帶- STORZ D579657 2 2

手動噴霧器 2L579639 2 2

手動噴霧器 10L579640 1 1

刷子579621 2 2

維修工具579730 1

備用手套 (雙)579685 2 1

減壓器523835 1 1

氣缸528746 1 1

風機549880

替代供氣源（而不是＃28和＃29）

1* 1*

快速s装置

1

11

11

11
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自升式截水罐

用於緊急攔截危險液體或用於製
造水源(滅火、造雪等)。當自支撐
水池開始充滿液體時，其獨特的
設計使它自動直立支撐。這些容
器很堅固，重量輕，並可以折疊
成一個小空間。一個蓄滿的水罐
可以蓋上蓋子，防止不需要的材
料進入儲存的液體。

自升式設計 各種液體的貯存 極好的穩定性

標準色

可選顏色-根據要求

塗有NBr /PVC塗層的滌綸織物，可以抵抗紫外線、臭氧和其他惡劣的天氣條件

耦合系統- STORZ C系統
充氣圈的充氣軟管
（連接到壓縮機的連接器）

橙色

米色 RAL 1001

材料

標準配置-与每个管配套

黑色
(防靜電橡膠)

易維護

維修工具包

頂蓋

手壓泵
6L - 537734 
4L - 539072

防潮布

包裝袋

標準配置-与每个管配套

灌裝/排放口的數量和尺寸可以根據客戶要求進行調整。

注意

型號 零件編號 外形尺寸 重量 閥 側面號碼

底部m3 高度m3

空載 滿載

直徑 直徑

高度m3底部m3 頂部m3 kg

橡膠

PS500 518568 1.3 0.2 1.3 0.7 0.7 12 R 2” 40.5

PS1000 518567 2.2 0.2 2.2 1.4 0.8 18 R 2” 61

PS1500 530604 2.2 0.2 2.2 1.4 0.8 24 R 2” 61.5

PS2000 516537 2.6 0.2 2.2 1.4 0.8 24 R 2” 62

PS2500 530605 2.6 0.2 2.6 1.5 0.9 29 R 2” 62.5

PS3000 76489 2.5 0.2 2.5 1.7 0.9 32 R 2” 63

PS4000 530606 2.9 0.2 2.9 2 1.1 40 R 2” 64

PS5000 77789 3.1 0.2 3.1 2.2 1.2 45 R 2” 65

PS6000 510478 3.5 0.2 3.5 2.5 1.15 51 R 2” 66

PS8000 521396 4 0.2 4 2.9 1.2 58 R 2” 68

PS10000 519742 4.4 0.2 4.4 3.2 1.2 81 R 2” 810

PS12000 510479 4.6 0.2 4.6 3.5 1 95 R 2” 812

PS15000 530607 5 0.2 5 4 1.2 104 R 2” 815

PS20000 530608 5.7 0.2 5.7 4.4 1.2 122 R 2” 820

PS25000 530609 6 0.2 6 5 1.2 142 R 2” 1025

PS30000 530610 6.5 0.2 6.5 5.5 1.2 159 2 x R 2” 1030

PS40000 530611 7.5 0.2 7.5 6.2 1.3 202 2 x R 2” 1040

PS50000 530612 8.3 0.2 8.3 7 1.3 235 2 x R 2” 1250

容量m3

螺紋尺寸
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洋蔥型直升機罐

洋蔥型直升機罐（熱的）設
計用於在發生事故，消防隊
干預和其他情況下攔截，傾
析和儲存液體（水，工藝用
水）。 洋蔥直升機罐適用于
通過特殊的消防袋捕獲水

自升式設計 各種液體的貯存 極好的穩定性

標準色

標準配置 - 與每個罐配套

注意
灌裝/排放口的數量和尺寸可以根據客戶要求進行調整。

PVC球，尺寸：R 2” 或 R 
4”

材料

橙色

TPU

易維護

型號 零件編號 尺寸 重量

底部m

整套

頂部m kg

PVC

HOT 12 282033 3.6 2.3 1.7 4312

HOT 24 579468 5 3.3 1.7 6724

容量m3

高度m
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