
大流量VE1500-WV
在性能和重量之间达到最佳平衡

VE1500-WV
吸程为3米高性能

·泵送压力大（17Bar/1.7MPa）。
·旋片式真空泵，超快启动速度。
·同类泵中，重量最轻。
·采用电控燃油喷射系统（EFI）可平稳启动发动机；环保、耗油。

抽真空性能

1米吸程3.4秒

3米吸程6.7秒

6米吸程14.2秒0.8MPa（8 Bar）时流量为1800 L/M

0.6MPa（6 Bar）时流量为2050L/M

1.0MPa（10 Bar）时流量为1500 L/M

1.2MPa（10 Bar）时流量为1300 L/M

1.4MPa（10 Bar）时流量为1000 L/M



   消防泵型號     

泵  

水泵類型

真 空 泵

抽真空時間

吸 水 口

出 水 口

吸程3米 流量／壓力

標準噴嘴   規格

發動机

類 型

輸出功率

轉速規格

油箱容量

潤滑供應

点火方式

起動系統

其它

體 積    

重 量    

蓄電池   

單泵單程離心泵

碳纖維活片無油式（最大吸程約9米）

自動混合比率供應

飛輪永磁電機（C.D.I.）

電力起動，自動反沖系統，繩拉式

1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒）

Φ90 mm

臥式，雙缸，電動，水冷，二冲程，冷卻水還流式

 蓄電池12V，18Ah/5h

燃油系統

VE1500WV微型消防車消防泵

2 x Φ65 mm（可轉動90度）

2050升/分鐘/0.6MPa

1800升/分鐘/0.8MPa

1500升/分鐘/1.0MPa

Φ29.5 mm Φ24 mm

最大60PS=44KW

5,000轉/分鐘

24升（標準耗油量每小時約22升）

電動燃油加注

748mm x 732mm x 827mm

107公斤


