
MARK-3背負式森林防火消防泵

便攜式高壓消防泵
WATERAX獲得了ROTAX的知識產權和製造耐用的185cc發動機的權利。我們在重要的發動機部件上投入
了大量的新工具和重大改進，以使185cc發動機更輕更耐用。
WATERAX 185cc發動機具有以下增強功能：塗有Nikasil的氣缸,浸漬曲軸箱,複合冷卻風扇,更長的回彈繩
新的Nikasil塗層氣缸是MARK-3®多年來最重要的升級。此外，WATERAX已將其推薦燃料混合比率調整
為50：1的合成。請注意，對於配備鑄鐵氣缸的舊版本的MARK-3®，合成的50：1燃油混合比的變化也是
有效的。

應用
•供水線消防
•在消防作業中，長膠管用於遠程澆水
•山區高空消防
•高壓提供流動軌蹟的精度
•長距離串聯泵送
•更大體積的平行泵送

消防泵特徵
• 可分拆式二階段式及四階段式離心式泵體
• 快速接駁夾鉗
• 輕鋁合金消防泵配件
• 防銹電鍍消防泵配件
• 機械旋轉密封環
• 不銹鋼手柄
• 油漆鋼鐵框架
• 2”(51mm) NPSH吸水口連橡膠保護蓋
• 1.5”(38mm) NPSH出水口連橡膠保護
• 最大流量 371升
• 最大壓力 2.62 MPa

特點與優勢
•快速釋放夾具和可拆卸的泵端可減少設備停機時間和庫存
•獨特的防起泡機械旋轉密封可延長泵端壽命
•密封軸承可消除現場的泵頭潤滑
•鋁合金泵組件和陽極氧化部件重量更輕，抗腐蝕性更強

自1964年MARK-3®首次引入WAJAX，1958年4級可拆卸式泵頭獲得專利後，成為世界各地林業消防局
使用的標準野外可®式消防泵。 MARK-3®消防泵是一個真正卓越和可靠的執行者，它能夠承受消防的嚴
酷性，是野外作業中大多數輸水系統的核心。MARK-3®在性能、可靠性和耐久性方面始終是基準，受益
于其關鍵部件即尼卡錫塗層氣缸，浸漬曲軸箱和免維護泵端的一系列改進。
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發動機品牌：WATERAX 185CC
發動機類型：汽油2-衝程
指定壓力下的流量
最大壓力：380 PSI（26.2 BAR）
自由流量：98加侖/分鐘（371升/分
鐘）
最大頭：878’（268米）
重量：58磅（27千克）

型號

最大馬力

引擎

開動系統

燃點系統

上緊力距

內膛

潤滑油

耗油量

長度

闊度

高度

重量

Mark-3

排出總量 185cc

10HP(7.46kW)

二衝程空冷單汽缸

手動式，連後備手動拉繩繫統

電子點火系統

61mm

62mm

混合油(24:1)

4.5公升/小時

58cm

31cm

41cm

26.3公斤


