
MSTR-C
也可用於車載系統配置車載系統

WATERAX MINI-STRIKER®消防泵車載系統，配備HOTLINE®林業軟管、抽吸軟管、SCOT-
TY噴嘴、CAMLOC配件、瞬時接頭、腳踏閥和過濾器以及通用軟管扳手和可靠的單級泵端等專業
級設備，採用本田4衝程2.5HP發動機，實現高達85PSI（5.9BAR）的壓力，並提供高達80GP-
M（303L/MIN）的體積供應。方便工具包將允許用戶對他們的財產和防禦空間的火災做出快速反
應。

RANCHER®現在採用HANNAY軟管捲盤，是一款專門為全地形交通工具和小型多用途車輛而設
計的緊湊輕巧的裝置。通常用於野外-城市界面區域，以便快速進入標準滑動裝置之外的偏遠地區。
RANCHER®可用於各種水處理應用，如公園和現場消防巡邏、計劃燒除、滅蚊作業以及一般農場和農
村社區作業。易於操作和維護，並且可以根據需要在車輛上下輕鬆滑動。

特點與優勢
•	 易於操作和維護
•	 緊湊輕便，適合快速乾預
•	 可根據需在車輛上下滑動
•	 堅固的底座，帶導軌和切口，便於提升
•	 可選泡沫能力
•	 可選的帆布蓋，用於運輸和儲存期間的裝置保護

MINI-STRIKER® 系列

RANCHER®65加侖
42.5”X 44”X 28”
由MINI-STRIKER®驅動
發動機品牌：本田GXH50系列
發動機類型：汽油4衝程

指定壓力下的流量
最大壓力：85 PSI（5.9 BAR）
最大流量：80加侖/分鐘（303升/分
鐘）
最大頭：196’（60米）
乾重：159磅（72公斤）
濕重：702磅（318公斤）

RANCHER®125加侖
51”× 42”× 37”
由MINI-STRIKER®驅動
發動機品牌：本田GXH50系列
發動機類型：汽油4衝程

指定壓力下的流量
最大壓力：85 PSI（5.9 BAR）
最大流量：80加侖/分鐘（303升/分
鐘）
最高水頭：196’（60米）
乾重：202磅（92公斤）
濕重：1245磅（564公斤）


