
MINI-STRIKER輕型森林防火消防泵
MINI-STRIKER®泵匹配本田4衝程2.5 HP發動機和可靠的單級泵頭。重量
輕且非常便於攜帶，這款迷你發動機本身或與其他泵串聯使用時表現良好，並且
是入門級滑動應用的非常受歡迎的選擇。

消防泵特徵
•	 結合式二階段離心式泵體
•	 輕量級鋁合金泵
•	 輕鋁合金消防泵配件
•	 防銹電鍍消防泵配件
•	 機械旋轉密封環
•	 不銹鋼手柄
•	 油漆鋼鐵框架
•	 1.5”(38MM) NPSH吸水口連橡膠保護蓋
•	 1.5”(38MM) NPSH出水口連橡膠保護
•	 最大流量 303升
•	 最大壓力 0.59 MPA

特點：
•	 阻火器得到美國林業局認可
•	 入口和出口保護的罩
•	 能抽泡沫和防火液能力
•	 灑水器作業
•	 長距離串聯泵送
•	 入門級滑動裝置
•	 公園和現場消防巡視
•	 計劃燒除
•	 清理火場作業
•	 灌溉

應用
•	 攻擊線消防
•	 灑水器作業
•	 長距離串聯泵送
•	 入門級滑動裝置
•	 公園和現場消防巡視
•	 處方燒傷
•	 清理火場作業
•	 灌溉
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發動機品牌：本田GXH50系列
發動機類型：汽油四衝程
指定壓力下的流量
最大壓力：85 PSI（5.9 BAR）
自由流量：80加侖/分鐘（303升/分鐘）
最高水頭：196’（60米）
重量：20磅（9千克）

型號

最大馬力

引擎

開動系統

燃點系統

上緊力距

內膛

潤滑油

耗油量

長度

闊度

高度

重量

Mini-Striker

2.1HP(1.6kW)

四衝程空冷單汽缸

手動式

晶体管点火

36mm

41.8mm

机油 

0.9公升/小時

40cm

27cm

40cm

9公斤


